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Modele

Wydajność (kW) 2,6 3,5 5,3 7,0

Kasetonowe 1-stronne MT09AH.NU1 MT11AH.NU1

Kasetonowe 4-stronne CT09.NR2 CT12.NR2 CT18.NQ2 CT24.NP2

Dane techniczne

Uwaga: 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
2. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A). 

* Modele CT09, CT12, CT18, CT24 są kompatybilne z systemamiami komercyjnymi Split - Standard Inverter.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CT09.NR2 CT12.NR2 CT18.NQ2 CT24.NP2

Chłodzenie / Ogrzewanie

Chłodzenie / Ogrzewanie

Chłodzenie

Chłodzenie

Chłodzenie

Chłodzenie

Ciecz

Ciecz

Gaz

Gaz

Model

Model

Kolor

Kolor

Wymiary

Wymiary

Ciężar

Ciężar

Nom.

Nom.

Min. / Nom. / Maks.

Min. / Nom. / Maks.

Nom.

Nom.

Wysoki/Średni/Niski

Wysoki/Średni/Niski

Wysoki/Średni/Niski

Wysoki/Średni/Niski

Maks.

Maks.

SxWxG

SxWxG

SxWxG

SxWxG

Wydajność

Wydajność

Pobór mocy

Pobór mocy

Prąd roboczy

Prąd roboczy

Zasilanie

Zasilanie

Przepływ powietrza

Przepływ powietrza

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej

Wydajność osuszania

Wydajność osuszania

Wymiary

Wymiary

Ciężar netto

Ciężar netto

Przyłącza rur

Przyłącza rur

Panel maskujący

Panel maskujący

kW

kW

W

W

A

A

ø/V/Hz

ø/V/Hz

m³/min

m³/min

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

l/h

l/h

mm

mm

kg

kg

mm (cale)

mm (cale)

mm (cale)

mm (cale)

mm

mm

kg

kg

2,6/2,9

10/20/20

0,4

1/220-240/50

8,5/7,0/6,0

36/33/30

48

1,4

570x214x570

14,0

ø 6,35 (1/4)

ø 9,52 (3/8)

PT-UQC

Poranna mgła

700x22x700

MT09AH.NU1
2,6/2,9

-/20/-

0,2

1/220-240/50

7,5/7,3/6,8

36/34/32

54

1,1

860×132×450

13,5

ø 6,35 (1/4)

ø 9,52 (3/8)

PT-UUC1

Poranna mgła

1 100×34×500

4,4

3,0

3,5/3,9

10/20/20

0,4

1/220-240/50

9,5/8,0/7,0

38/35/32

51

1,7

570x214x570

14,0

ø 6,35 (1/4)

ø 9,52 (3/8)

PT-UQC

Poranna mgła

700x22x700

MT11AH.NU1
3,5/3,9

-/20/-

0,2

1/220-240/50

8,1/7,4/7,0

37/36/33

57

1,2

860×132×450

13,5

ø 6,35 (1/4)

ø 9,52 (3/8)

PT-UUC1

Poranna mgła

1 100×34×500

4,4

3,0

5,3/5,8

10/30/40

0,4

1/220-240/50

13,0/12,0/11,0

41/39/36

55

2,1

570x256x570

15,5

ø 6,35 (1/4)

ø 12,7 (1/2)

PT-UQC

Poranna mgła

700x22x700

3,0

6,7/7,5

20/50/60

0,6

1/220-240/50

17,0/15,0/13,0

38/36/34

57

2,4

840x204x840

20,5

ø 6,35 (1/4)

ø 12,7 (1/2)

PT-UMC1

Poranna mgła

950x25x950

5,0
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KANAŁOWE

Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego)
Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za 
pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego 
powietrza. Silnik BLDC może kontrolować prędkość wentyla-
tora i ilość powietrza niezależnie od wartości sprężu dyspozy-
cyjnego. 
Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wy-
posażenia do regulacji przepływu powietrza.

Odłączana pompka skroplin jest mocowana do powierzchni 
obudowy klimatyzatora. Po jej odłączeniu znacznie ułatwione 
jest serwisowanie wyrobu. Możliwe jest również odłączenie 
pompki skroplin i skorzystanie z grawitacyjnego odprowadze-
nia kondensatu.

Konstrukcja klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, 
w zależności od warunków instalacji. Wystarczy zdjąć pokrywę z dołu i filtr z tylnej części jednostki i zamienić ich połorzenie.

Łatwy serwis i konserwacja (tylko modele niskiego sprężu)

Elastyczna instalacja (tylko modele niskiego sprężu)

Za mocne chłodzenie/ ogrzewanie

Komfortowe chłodzenie/ ogrzewanie Komfortowe chłodzenie/ ogrzewanie

Krótki kanał Długi 
kanał
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Za słabe chłodzenie/ ogrzewanie

Konwencjonalny
Pobieranie powietrza tylko z tyłuPobieranie powietrza z tyłu lub z dołu

Niskiego sprężu

Do podłączenia pompki skroplin

Do grawitacyjnego odprowadzania skroplin
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Modele

Wydajność (kW) 2,6 3,5 5,3 7,0

Kanałowe

Kanałowe

CB09L.N12 CB12L.N22 CB18L.N22 CB24L.N32

CM18.N14 CM24.N14

Dane techniczne

Uwaga: 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
2. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A). 

* Modele CM18, CM24 są kompatybilne z systemami komercyjnymi Split - Standard Inverter.

* Modele CB09L, CB12L, CB18L, CB24L są kompatybilne z systemami komercyjnymi Split - Standard Inverter.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

CB09L.N12

CM18.N14

CB12L.N22

CM24.N14

CB18L.N22 CB24L.N32
Chłodzenie / Ogrzewanie

Chłodzenie / Ogrzewanie

Chłodzenie

Chłodzenie

Chłodzenie

Chłodzenie

Ciecz

Ciecz

Gaz

Gaz

Nom.

Nom.

Min. /Maks. (przy ESP: 25Pa)

Min. /Maks. (przy ESP: 25Pa)

Min. /Maks. (przy ESP: 49Pa)

Min. /Maks. (przy ESP: 50Pa)

Nom.

Nom.

Wysoki/Średni/Niski

Wysoki/Średni/Niski

Wysoki/Średni/Niski

Wysoki/Średni/Niski

Maks.

Maks.

SxWxG

SxWxG

Min.~Maks.

Min.~Maks.

Wydajność

Wydajność

Pobór mocy

Pobór mocy

Prąd roboczy

Prąd roboczy

Zasilanie

Zasilanie

Przepływ powietrza

Przepływ powietrza

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej

Wydajność osuszania

Wydajność osuszania

Wymiary

Wymiary

Ciężar netto

Ciężar netto

Przyłącza rur

Przyłącza rur

Spręż dyspozycyjny (ESP)

Spręż dyspozycyjny (ESP)

kW

kW

W

W

W

W

A

A

ø/V/Hz

ø/V/Hz

m³/min

m³/min

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

l/h

l/h

mm

mm

kg

kg

mm (cale)

mm (cale)

mm (cale)

mm (cale)

      Pa

    Pa

2,6/2,9

1/220-240/50

1,1

40/60

30/26/23

17,5

ø 9,52 (3/8)

30/50

9,0/7,0/5,5

700x190x700

0,4

49

ø 6,35 (1/4)

0~49

5,3/5,8

1/220-240/50

ø 6,35 (1/4)

90/160

900x270x700

34/32/30

25~147

50/80

2,0

16,5/14,5/13,0

ø 12,7 (1/2)

0,9

23,8

59

7,0/7,7

1/220-240/50

ø 6,35 (1/4)

100/180

900x270x700

35/34/32

2,5~15 (25~147)

50/90

2,5

18,0/16,5/14,5

ø 12,7 (1/2)

1,0

24,2

60

3,5/3,9

1/220-240/50

1,2

80/100

31/28/27

23,0

ø 9,52 (3/8)

80/95

10,0/8,5/7,0

900x190x700

0,8

52

ø 6,35 (1/4)

0~49

5,3/5,8

1/220-240/50

1,7

100/140

36/34/31

23,0

ø 12,7 (1/2)

95/120

15,0/12,5/10,0

900x190x700

0,8

54

ø 6,35 (1/4)

0~49

7,0/7,7

1/220-240/50

2,2

110/160

39/35/32

27,0

ø 15,88 (5/8)

90/150

20,0/16,0/12,0

1100x190x700

1,0

58

ø 9,52 (3/8)

0~49
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PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE
PODSTROPOWE

Elastyczna instalacja
Modele przypodłogowo-sufitowe mogą być instalowane zarówno na suficie, jak i nad podłogą.
Pozwala to zaoszczędzić miejsca przy instalacji w sklepach lub biurach.

Kierunek nawiewu powietrza w pionie można regulować za pomocą zdalnego sterownika, a kierunek nawiewu w poziomie może być 
ustawiany ręcznie.

Sterowanie nawiewem powietrza

* Przypodłogowo-sufitowe: CV09 NE2 / CV12 NE2

Regulacja nawiewu w poziomie Regulacja nawiewu w pionie

Chłodzenie Ogrzewanie

93 °

80 °
Zamknięte Zamknięte

100 °

63 °
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Modele

Wydajność (kW) 2,6 3,5 5,3 7,0

Przypodłogowo-sufitowe 
CV09.NE2 CV12.NE2

Podstropowe 
CV18.NJ2 CV24.NJ2

Dane techniczne

Uwaga: 1.  Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
2. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A). 

* Modele CV09, CV12, CV18, CV24 są kompatybilne z systemami komercyjnymi Split - Standard Inverter.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

CV09.NE2

CV18.NJ2

CV12.NE2

CV24.NJ2

Min. / Maks.

Min. / Maks.

Chłodzenie

Chłodzenie

Maks.

Maks.

Pobór mocy

Pobór mocy

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej

Chłodzenie / Ogrzewanie

Chłodzenie / Ogrzewanie

Nom.

Nom

Chłodzenie

Chłodzenie

Wysoki/Średni/Niski

Wysoki/Średni/Niski

Wydajność

Wydajność

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego

Nom.

Nom.

Prąd roboczy

Prąd roboczy

Wydajność osuszania

Wydajność osuszania

SxWxG

SxWxG

Ciecz

Ciecz

Zasilanie

Zasilanie

Wymiary

Wymiary

Wysoki/Średni/Niski

Wysoki/Średni/Niski

Gaz

Gaz

W

W

dB(A)

dB(A)

kW

kW

dB(A)

dB(A)

A

A

l/h

l/h

ø/V/Hz

ø/V/Hz

mm

mm

mm (cale)

mm (cale)

m³/min

m³/min

kg

kg

mm (cale)

mm (cale)

Przepływ powietrza

Przepływ powietrza

Ciężar netto

Ciężar netto

Przyłącza rur

Przyłącza rur

2,6/2,9 3,5/3,9

10/30 20/40

0,4 0,4

1/220-240/50 1/220-240/50

7,6/6,9/6,2 9,2/7,6/6,6

38/35/32 40/36/31

52 56

1,2 1,2

900×200×490 900×200×490

13,7 13,7

ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)

ø 9,52 (3/8)

5,3/5,8

30/50

0,4

1/220-240/50

12,4/11,4/10,4

42/40/39

57

2,3

950×220×650

22,0

ø 6,35 (1/4)

ø 12,7 (1/2)

ø 9,52 (3/8)

7,0/7,7

40/60

0,6

1/220-240/50

13,9/12,9/11,9

44/43/41

61

3,2

950×220×650

23,0

ø 6,35 (1/4)

ø 12,7 (1/2)
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KONSOLA

Optymalny nawiew powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu
W trybie chłodzenia żaluzje ustawiają się w górnym położeniu, aby kierować nawiew powietrza w kierunku sufitu. 
Podczas ogrzewania żaluzje kierują ciepłe powietrze w dół, aby uzyskać równomierną temperaturę pomieszczenia, zwłaszcza przy 
podłodze.

Istnieje 5 różnych pozycji sterowania kierunkiem przepływu powietrza.

Konsole charakteryzują się potężną wydajnością i skutecznością 
ogrzewania. W trybie ogrzewania podłogowego zapewniają 
szybkie ogrzanie podłogi i osiągnięcie żądanej temperatury 
pomieszczenia.

5-stopniowe sterowanie nawiewem

Szybkie ogrzewanie nawiewem podłogowym

Chłodzenie Ogrzewanie (tryb normalny)
Ogrzewanie (tryb nawiewu 
podłogowego)

Warunki testu: zadana temp. 23°C, temp. wewn. 13°C ~ 23°C, temp. zewn. 7°C.

Firma A Grzejnik 
elektryczny LG LG

Nawiew podłgowy

 27°C

Pion

15°C

Poziom

Czas ogrzewania
(13°C ~ 23°)

12 minut 
30 sekund

50 minut
9 minut 

30 sekund
8 minut 

40 sekund

Pozycja2
Pozycja3 Pozycja4

Pozycja5

Pozycja1
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Ogrzewanie (tryb nawiewu 
podłogowego)

Modele

Wydajność (kW) 2,6 3,5 5,3

Konsola CQ09.NA0 CQ12.NA0 CQ18.NA0

Dane techniczne

Uwaga: 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
2. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A). 

* Modele CQ09, CQ12, CQ18 są kompatybilne z systemami komercyjnymi Split - Standard Inverter.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

CQ12.NA0

CQ09.NA0

CQ18.NA0

Min. / Maks.

Min. / Maks. 

Chłodzenie

Chłodzenie

Maks.

Maks.

Pobór mocy

Pobór mocy

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej

Chłodzenie / Ogrzewanie

Chłodzenie / Ogrzewanie

Nom.

Nom.

Chłodzenie

Chłodzenie

Wysoki/Średni/Niski

Wysoki/Średni/Niski

Wydajność

Wydajność

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego

Nom.

Nom.

Prąd roboczy

Prąd roboczy

Wydajność osuszania

Wydajność osuszania

SxWxG

SxWxG

Ciecz

Ciecz

Zasilanie

Zasilanie

Wymiary

Wymiary

Wysoki/Średni/Niski

Wysoki/Średni/Niski

Gaz

Gaz

W

W

dB(A)

dB(A)

kW

kW

dB(A)

dB(A)

A

A

l/h

l/h

ø/V/Hz

ø/V/Hz

mm

mm

mm (cale)

mm (cale)

m³/min

m³/min

kg

kg

mm (cale)

mm (cale)

Przepływ powietrza

Przepływ powietrza

Ciężar netto

Ciężar netto

Przyłącza rur

Przyłącza rur

2,6/2,9

3,5/3,9 5,3/5,8

10/20

10/30 20/40

0,6

0,6 0,7

1/220-240/50

1/220-240/50 1/220-240/50

8,5/6,7/5,0

9,0/6,9/5,2 10,1/8,6/7,2

38/32/27

39/32/27 44/39/35

53

56 60

1,2

1,4 2,3

700×600×210

700×600×210 700×600×210

14,0

14,0 14,0

ø 6,35 (1/4)

ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)

ø 9,52 (3/8)

ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2)
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K O M E R C Y J N E  M U L T I

AKCESORIA
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AKCESORIA

Kontroler Wi-Fi

LG-IR-WF-1

Modele, do których ma zastosowanie:

Dane techniczne

-  Do podłączenia do jednostki wewnętrznej posiadającej odbiornik  
podczerwieni.

- Sterowanie i monitorowanie
 : Włączenie/ wyłączenie trybu pracy, ustawienie temp, odczyt temperatury  

pomieszczenia, prędkość wentylatora.

- Zasilanie obsługuje standardy dla EU-UK-U.S.-AU.
- Łatwa instalacja: montaż na ścianie lub na biurku.
- Atrakcyjny design
-  Wskaźnik LED informujący o stanie włączenia/ wyłączenia oraz trybie pracy.
-  Automatyczne aktualizacje oprogramowania firmowego (firmware).*

Nazwa modelu LG-IR-WF-1

Włączenie/ wyłączenie

Tryb pracy
Chłodzenie / Ogrzewanie / Tryb 
automatyczny / Wentylacja / 

Osuszanie
Wartość zadana

Temperatura otoczenia
Prędkość wentylatora

Obudowa ABS (V-O, 5VB) 2,1 mm grubości, PC (V-2) o grubości 1mm

Wymiary (mm) 81 × 78 × 28

Ciężar (g) 76

Kolor Biały

Zasilanie 5V= 0,2A klasy 2 lub LPS / SELV  zgodnie z NEC

Montaż na ścianie

Wskaźniki LED 1 x stan urządzenia

Temperatura robocza od 0oC do 40oC

Wilgotność robocza <93% wilg. wzgl., bez kondensacji

Wilgotności przechowywania <93% wilg. wzgl., bez kondensacji

Zgodność z RoHS Zgodny z dyrektywą RoHS (2002/95/WE).

Certyfikaty

Zgodny z dyrektywą RoHS (2002/95/WE).
Zgodność CE z dyrektywą EMC kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) i dyrektywą 

niskiego napięcia (2006/95/WE)
EN 60950-1

EN 301489-1 v1.8.1
EN 300328

Nazwa modelu LG-IR-WF-1

* Konieczny jest dostęp do Internetu
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Przykłady zastosowań
1) Połączenie z jednostkami wewnętrznymi z odbiornikiem podczerwieni. 2) Połączenie z jednostkami wewnętrznymi typu kanałowego.

230V
230V

Smartfon

Kontroler Wi-Fi.
Kontroler Wi-Fi.

Komunikacja podczerwienią IR Komunikacja podczerwienią IR

INTESIS Home Cloud
INTESIS Home Cloud

UWAGA: Producentem bramki Wi-Fi jest firma INTESIS. Materiały techniczne, instrukcje dostępne na www.intesishome.com
Produkt dystrybuowany na rynku krajowym przez firmę ID Electronics Sp. z o.o., kontakt: www.ide.com.pl, tel. (+48) 22 649 60 95

CAC
CAC
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AKCESORIA

Dystrybutory

Rodzaj 2 jednostek 3 jednostek 4 jednostek

Dystrybutor

Dane techniczne

Dystrybutory czynnika umożliwiają rozdział czynnika do podłączonych jednostek wewnętrznych systemu Multi FDX. 
Dzięki wbudowanym zaworom rozprężnym EEV płynnie dostosowują ilość czynnika do zapotrzebowania danej jednostki 
wewnętrznej.

PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640

Charakterystyka
 •  Dystrybucja czynnika do różnego typu jednostek 

wewnętrznych
• 3 modele (2-, 3-, 4- pary króćców podłączeniowych)
• Elektroniczne zawory rozprężne (EEV)
• Płytka kontrolna PCB wewnątrz jednostki
• Izolacja od wewnątrz (zapobiega wykraplaniu skroplin)
• Połączenia kielichowe dla łatwej i czystej instalacji
• Kompaktowa obudowa (niewielkie wymiary)

Różne rozdzielacze mogą znacznie ułatwić instalację w każdym miejscu.

Bez spawania

PMBD3640PMBD3630PMBD3620

Uwaga:   
1. Przyłącza rur muszą odpowiadać rozmiarom rur podłączanych jednostek wewnętrznych. (W razie potrzeby należy wykorzystać złączkę dołączoną do jednostki wewnętrznej.) 
2. Jednostki rozdzielcza powinny być zainstalowane wewnątrz budynku.
3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Możliwe do połączenia
jednostki wewnętrzne

Liczba jednostek wewnętrznych 1~2 1~3 1~4
Wydajność 7k/9k/12k/18k/24k 7k/9k/12k/18k/24k 7k/9k/12k/18k/24k

Zasilanie ø/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50
Pobór mocy W 10 10 10
Prąd roboczy A 0,05 0,05 0,05
Wymiary SxWxG mm 302×143×252 302×143×252 302×143×252
Ciężar netto kg 4,8 4,9 5

Przyłącza rur (Do 
jednostki zewnętrznej)

Ciecz mm (cale)  ø 9,52 (3/8)  ø 9,52 (3/8)  ø 9,52 (3/8)

Gaz mm (cale)  ø 19,05 (3/4)  ø 19,05 (3/4)  ø 19,05 (3/4)

Przyłącza rur (Do 
jednostki wewnętrznej)

Ciecz mm (cale)  ø 6,35 (1/4) ×2  ø 6,35 (1/4) ×3  ø 6,35 (1/4) ×4

Gaz mm (cale)  ø 9,52(3/8) ×2  ø 9,52(3/8) ×3  ø 9,52(3/8) ×4

Akcesoria
Wieszak (uchwyt) szt. 4 4 4
Śruba szt. 8 8 8
Instrukcja szt. 1 1 1
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Rozgałęźnik do dystrybutorów

PMBL5620 (2 dystrybutory) / PMBL1203F0 (3 dystrybutory)

Charakterystyka
 • Rozgałęźniki i zestawy rozgałęźne czynią instalację systemu Multi FDX 
znacznie łatwiejszą.
 • Dostępne są rozgałęźniki i zestawy rozgałęźne zarówno dla gazów, jak i cieczy.
 • Dostępny jest również materiał izolacyjny do pokrycia rozgałęzień.

Nazwa modelu Ilość rozgałęzień Zastosowanie modelu
Dane techniczne

Gaz Ciecz

PMBL5620 2 dystrybutory
FM41AH
FM49AH
FM57AH

PMBL1203F0 3 dystrybutory
FM41AH
FM49AH
FM57AH

Nazwa modelu Ø15.88 Ø15.88

Ø15.88

Ø6.35 Ø6.35

Ø6.35

Ø19.05 Ø19.05

Ø19.05

Ø9.52 Ø9.52

Ø9.52

Ø15.88 Ø15.88

Ø15.88

Ø6.35 Ø6.35

Ø6.35

Ø19.05 Ø19.05

Ø19.05

Ø9.52 Ø9.52

Ø9.52

(Jednostki: mm)

Zastosowanie Dystrybutor

Rozgałęźnik
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Złącze kielichowe



120 Klimatyzatory komercyjne LG

MU2M17.UL3

Uwaga:         
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB)          
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).   
3. Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności do 24kBtu/h         
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.    

Praca Kombinacja (kBtu/h)
Chłodzenie

Wyd. jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

1 jednostka

JEDN. A JEDN. B Razem Jedn. A Jedn. B Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.

7 - 7 2,1 - 4 200 1,2 7 000 2,1 8 400 2,5 320 520 620 

9 - 9 2,6 - 5 400 1,6 9 000 2,6 10 800 3,2 400 660 850 

12 - 12 3,5 - 7 200 2,1 12 000 3,5 14 400 4,2 530 880 1 220 

15 - 15 4,2 - 8 520 2,5 14 200 4,2 17 040 5,0 663 1 100 1 525 

2 jednostki

7 7 14 2,1 2,1 8 400 2,5 14 000 4,1 16 100 4,7 620 1 020 1 450 

7 9 16 2,1 2,6 9 600 2,8 16 000 4,7 18 400 5,4 760 1 260 1 630 

9 9 18 2,3 2,3 9 600 2,8 16 000 4,7 18 400 5,4 760 1 260 1 630 

7 12 19 1,7 3,0 9 600 2,8 16 000 4,7 18 400 5,4 760 1 260 1 630 

9 12 21 2,0 2,7 9 600 2,8 16 000 4,7 18 400 5,4 760 1 260 1 630 

7 15 22 1,5 3,2 9 600 2,8 16 000 4,7 18 400 5,4 760 1 260 1 630 

9 15 24 1,8 2,9 9 600 2,8 16 000 4,7 18 400 5,4 760 1 260 1 630 

12 12 24 2,3 2,3 9 600 2,8 16 000 4,7 18 400 5,4 760 1 260 1 630 

Uwaga:         
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB)          
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).   
3. Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności do 24kBtu/h         
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.    

Praca Kombinacja (kBtu/h)
Ogrzewanie

Wyd. jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

1 jednostka

JEDN. A JEDN. B Razem Jedn. A Jedn. B Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.

7 - 7 2,5 - 5 100 1,5 8 400 2,5 9 200 2,7 340 560 710 

9 - 9 3,2 - 6 500 1,9 10 800 3,2 11 800 3,5 420 700 890 

12 - 12 3,9 - 8 000 2,3 13 200 3,9 14 500 4,2 520 860 1 120 

15 - 15 4,2 - 11 152 3,2 18 400 5,4 20 212 5,8 689 1 140 1 485 

2 jednostki

7 7 14 2,3 2,3 9 600 2,8 16 000 4,7 17 200 5,0 650 1 080 1 390 

7 9 16 2,3 3,0 10 800 3,2 18 000 5,3 19 400 5,7 770 1 280 1 660 

9 9 18 2,6 2,6 10 800 3,2 18 000 5,3 19 400 5,7 770 1 280 1 660 

7 12 19 1,9 3,3 10 800 3,2 18 000 5,3 19 400 5,7 770 1 280 1 660 

9 12 21 2,3 3,0 10 800 3,2 18 000 5,3 19 400 5,7 770 1 280 1 660 

7 15 22 1,7 3,6 10 800 3,2 18 000 5,3 19 400 5,7 770 1 280 1 660 

9 15 24 2,0 3,3 10 800 3,2 18 000 5,3 19 400 5,7 770 1 280 1 660 

12 12 24 2,6 2,6 10 800 3,2 18 000 5,3 19 400 5,7 770 1 280 1 660 

 

TABELE KONFIGURACJI
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MU3M19.UE3

Uwaga:         
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB)
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
3. Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności do 30kBtu/h.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.

Praca Kombinacja (kBtu/h)
Chłodzenie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

1 jednostka

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.

7 - - 7 2,1 - - 4 600 1,3 7 000 2,1 8 400 2,5 196 502 809 

9 - - 9 2,6 - - 5 400 1,6 9 000 2,6 10 800 3,2 252 645 1 040 

12 - - 12 3,5 - - 7 200 2,1 12 000 3,5 14 400 4,2 336 860 1 387 

15 - - 15 4,2 - - 8 520 2,5 14 200 4,2 17 040 5,0 420 1 075 1 734 

18 - - 18 5,3 - - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

2 jednostki

7 7 - 14 2,1 2,1 - 8 400 2,5 14 000 4,1 16 800 4,9 392 1 003 1 618 

7 9 - 16 2,1 2,6 - 9 600 2,8 16 000 4,7 19 200 5,6 448 1 147 1 849 

9 9 - 18 2,6 2,6 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

7 12 - 19 1,9 3,3 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

9 12 - 21 2,3 3,0 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

7 15 - 22 1,7 3,6 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

9 15 - 24 2,0 3,3 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

12 12 - 24 2,6 2,6 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

7 18 - 25 1,5 3,8 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

9 18 - 27 1,8 3,5 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

12 15 - 27 2,4 2,9 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

12 18 - 30 2,1 3,2 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

15 15 - 30 2,7 2,7 - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

3 jednostki

7 7 7 21 1,8 1,8 1,8 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

7 7 9 23 1,6 1,6 2,1 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

7 9 9 25 1,5 1,9 1,9 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

7 7 12 26 1,4 1,4 2,4 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

9 9 9 27 1,8 1,8 1,8 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

7 9 12 28 1,3 1,7 2,3 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

7 7 15 29 1,3 1,3 2,7 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 

9 9 12 30 1,6 1,6 2,1 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 504 1 290 2 080 
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Uwaga:         
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) 
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
3. Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności do 30kBtu/h.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.

Praca Kombinacja (kBtu/h)
Ogrzewanie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

1 jednostka

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.

7 - - 7 2,5 - - 4 800 1,4 8 400 2,5 9 660 2,8 252 595 1 027 

9 - - 9 3,2 - - 6 480 1,9 10 800 3,2 12 420 3,6 324 765 1 320 

12 - - 12 4,2 - - 8 640 2,5 14 400 4,2 16 560 4,9 432 1 020 1 760 

15 - - 15 5,4 - - 11 040 3,2 18 400 5,4 21 160 6,3 540 1 275 2 200 

18 - - 18 6,3 - - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

2 jednostki

7 7 - 14 2,5 2,5 - 10 080 3,0 16 800 4,9 19 320 5,7 504 1 190 2 053 

7 9 - 16 2,5 3,2 - 11 520 3,4 19 200 5,6 22 080 6,5 576 1 360 2 347 

9 9 - 18 3,2 3,2 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

7 12 - 19 2,3 4,0 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

9 12 - 21 3,2 4,2 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

7 15 - 22 2,0 4,3 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

9 15 - 24 2,4 3,9 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

12 12 - 24 3,2 3,2 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

7 18 - 25 1,8 4,6 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

9 18 - 27 2,1 4,2 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

12 15 - 27 2,8 3,5 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

12 18 - 30 2,5 3,8 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

15 15 - 30 3,2 3,2 - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

3 jednostki

7 7 7 21 2,1 2,1 2,1 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

7 7 9 23 1,9 1,9 2,5 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

7 9 9 25 1,8 2,3 2,3 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

7 7 12 26 1,7 1,7 2,9 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

9 9 9 27 2,1 2,1 2,1 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

7 9 12 28 1,6 2,0 2,7 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

7 7 15 29 1,5 1,5 3,3 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 

9 9 12 30 1,9 1,9 2,5 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 648 1 530 2 640 
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122 Klimatyzatory komercyjne LG

MU4M25.U43

Praca Kombinacja (kBtu/h)
Chłodzenie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

1 jednostka

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.
7 - - - 7 2,1 - - - 6 300 1,8 7 000 2,1 7 700 2,3 444 740 1 029 
9 - - - 9 2,6 - - - 6 300 1,8 9 000 2,6 9 900 2,9 540 900 1 167 

12 - - - 12 3,5 - - - 7 200 2,1 12 000 3,5 13 200 3,9 660 1 100 1 294 
15 - - - 15 4,2 - - - 8 520 2,5 14 200 4,2 15 620 4,7 840 1 400 1 647 
18 - - - 18 5,3 - - - 10 800 3,2 18 000 5,3 19 800 5,8 1 020 1 700 2 225 
24 - - - 24 7,0 - - - 14 400 4,2 24 000 7,0 25 500 7,5 1 470 2 450 3 088 

2 jednostki

7 7 - - 14 2,1 2,1 - - 8 400 2,5 14 000 4,1 15 400 4,5 492 820 980 
7 9 - - 16 2,1 2,6 - - 9 600 2,8 16 000 4,7 17 600 5,2 636 1 060 1 294 
9 9 - - 18 2,6 2,6 - - 10 800 3,2 18 000 5,3 19 800 5,8 810 1 350 1 676 
7 12 - - 19 2,1 3,5 - - 11 400 3,3 19 000 5,6 20 900 6,1 924 1 540 1 843 
9 12 - - 21 2,6 3,5 - - 12 600 3,7 21 000 6,2 23 100 6,8 1 128 1 880 2 441 
7 15 - - 22 2,1 4,4 - - 13 200 3,8 22 000 6,4 24 200 7,1 1 251 2 085 2 707 
9 15 - - 24 2,5 4,2 - - 13 800 4,0 23 000 6,7 23 100 6,8 1 374 2 290 2 854 

12 12 - - 24 3,4 3,4 - - 13 800 4,0 23 000 6,7 25 500 7,5 1 374 2 290 2 854 
7 18 - - 25 2,0 5,1 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 26 500 7,8 1 410 2 350 3 147 
9 18 - - 27 2,3 4,7 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 27 500 8,1 1 410 2 350 3 147 

12 15 - - 27 3,1 3,9 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 27 500 8,1 1 410 2 350 3 147 
12 18 - - 30 2,8 4,2 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 1 410 2 350 3 147 
15 15 - - 30 3,5 3,5 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 1 410 2 350 3 147 
7 24 - - 31 1,6 5,4 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 1 410 2 350 3 147 
9 24 - - 33 1,9 5,1 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 1 410 2 350 3 147 

15 18 - - 33 3,2 3,8 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 1 410 2 350 3 147 
18 18 - - 36 3,5 3,5 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 1 410 2 350 3 147 
12 24 - - 36 2,3 4,7 - - 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 1 410 2 350 3 147 

3 jednostki

7 7 7 - 21 2,1 2,1 2,1 - 12 600 3,7 21 000 6,2 25 200 7,4 738 1 230 1 588 
7 7 9 - 23 2,1 2,1 2,6 - 13 800 4,0 23 000 6,7 27 600 8,1 912 1 520 1 814 
7 9 9 - 25 2,0 2,5 2,5 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 7 12 - 26 1,9 1,9 3,2 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
9 9 9 - 27 2,3 2,3 2,3 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 9 12 - 28 1,8 2,3 3,0 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 7 15 - 29 1,7 1,7 3,6 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
9 9 12 - 30 2,1 2,1 2,8 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 9 15 - 31 1,6 2,0 3,4 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 12 12 - 31 1,6 2,7 2,7 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 7 18 - 32 1,5 1,5 4,0 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
9 9 15 - 33 1,9 1,9 3,2 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
9 12 12 - 33 1,9 2,6 2,6 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 9 18 - 34 1,4 1,9 3,7 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 12 15 - 34 1,4 2,5 3,1 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
9 12 15 - 36 1,8 2,3 2,9 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 

12 12 12 - 36 2,3 2,3 2,3 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
9 9 18 - 36 1,8 1,8 3,5 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 12 18 - 37 1,3 2,3 3,4 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 15 15 - 37 1,1 2,4 2,4 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
7 7 24 - 38 1,3 1,3 4,4 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
9 12 18 - 39 1,6 2,2 3,2 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 990 1 650 1 971 
9 15 15 - 39 1,6 2,7 2,7 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 956 1 593 1 902 

12 12 15 - 39 2,2 2,2 2,7 - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 921 1 535 1 834 

4 jednostki

7 7 7 7 28 1,8 1,8 1,8 1,8 14 400 4,2 24 000 7,0 28 500 8,4 990 1 670 2 510 
7 7 7 9 30 1,6 1,6 1,6 2,1 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
7 7 9 9 32 1,5 1,5 2,0 2,0 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
7 7 7 12 33 1,5 1,5 1,5 2,6 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
7 9 9 9 34 1,4 1,9 1,9 1,9 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
7 7 9 12 35 1,4 1,4 1,8 2,4 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
7 7 7 15 36 1,4 1,4 1,4 2,9 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
9 9 9 9 36 1,8 1,8 1,8 1,8 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
7 9 9 12 37 1,3 1,7 1,7 2,3 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
7 7 9 15 38 1,3 1,3 1,7 2,8 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
7 7 12 12 38 1,3 1,3 2,2 2,2 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
9 9 9 12 39 1,6 1,6 1,6 2,2 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 
7 7 7 18 39 1,3 1,3 1,3 3,2 14 400 4,2 24 000 7,0 29 000 8,5 990 1 670 2 590 

Uwaga:         
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB)
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
3. Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności do 39kBtu/h.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.

TABELE KONFIGURACJI
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Praca Kombinacja (kBtu/h)
Ogrzewanie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

1 jednostka

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.
7 - - - 7 2,3 - - - 7 560 2,2 8 000 2,3 8 800 2,6 510 850 1 294 
9 - - - 9 2,9 - - - 7 560 2,2 10 000 2,9 10 900 3,2 534 890 1 471 

12 - - - 12 3,9 - - - 7 920 2,3 13 200 3,9 14 500 4,2 582 970 1 676 
15 - - - 15 4,2 - - - 11 040 3,2 18 400 5,4 20 212 5,8 867 1 445 2 497 
18 - - - 18 5,8 - - - 11 880 3,5 19 800 5,8 21 800 6,4 1 152 1 920 2 157 
24 - - - 24 7,4 - - - 15 240 4,5 25 400 7,4 26 600 7,8 1 416 2 360 3 431 

2 jednostki

7 7 - - 14 2,5 2,5 - - 10 080 3,0 16 800 4,9 18 500 5,4 762 1 270 2 507 
7 9 - - 16 2,5 3,2 - - 11 520 3,4 19 200 5,6 21 100 6,2 834 1 390 2 167 
9 9 - - 18 3,2 3,2 - - 12 960 3,8 21 600 6,3 23 700 6,9 1 104 1 840 2 931 
7 12 - - 19 2,5 4,2 - - 13 680 4,0 22 800 6,7 25 000 7,3 1 206 2 010 3 039 
9 12 - - 21 3,2 4,2 - - 15 120 4,4 25 200 7,4 27 700 8,1 1 356 2 260 3 225 
7 15 - - 22 2,4 5,1 - - 15 180 4,4 25 300 7,4 27 810 8,1 1 440 2 400 3 425 
9 15 - - 24 2,9 4,8 - - 15 840 4,6 26 400 7,7 29 040 8,6 1 608 2 680 3 434 

12 12 - - 24 3,9 3,9 - - 15 840 4,6 26 400 7,7 29 040 8,5 1 608 2 680 3 412 
7 18 - - 25 2,3 5,9 - - 16 680 4,9 27 800 8,1 30 000 8,8 1 608 2 680 3 412 
9 18 - - 27 2,8 5,6 - - 17 280 5,1 28 800 8,4 31 500 9,2 1 608 2 680 3 412 

12 15 - - 27 3,8 4,7 - - 17 280 5,1 28 800 8,4 31 500 9,2 1 608 2 680 3 412 
12 18 - - 30 3,4 5,1 - - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 608 2 680 3 412 
15 15 - - 30 4,2 4,2 - - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 608 2 680 3 412 
7 24 - - 31 1,9 6,5 - - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 608 2 680 3 412 
9 24 - - 33 2,3 6,1 - - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 608 2 680 3 412 

15 18 - - 33 3,8 4,6 - - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 608 2 680 3 412 
18 18 - - 36 4,2 4,2 - - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 608 2 680 3 412 
12 24 - - 36 2,8 5,6 - - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 608 2 680 3 412 

3 jednostki

7 7 7 - 21 2,5 2,5 2,5 - 15 120 4,4 25 200 7,4 27 700 8,1 1 026 1 710 2 873 
7 7 9 - 23 2,5 2,5 3,2 - 16 560 4,9 27 600 8,1 30 000 8,8 1 122 1 870 3 275 
7 9 9 - 25 2,4 3,0 3,0 - 17 280 5,1 28 800 8,4 31 500 9,2 1 188 1 980 3 647 
7 7 12 - 26 2,3 2,3 3,9 - 17 280 5,1 28 800 8,4 31 500 9,2 1 188 1 980 3 647 
9 9 9 - 27 2,8 2,8 2,8 - 17 280 5,1 28 800 8,4 31 500 9,2 1 188 1 980 3 647 
7 9 12 - 28 2,1 2,7 3,6 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
7 7 15 - 29 2,0 2,0 4,4 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
9 9 12 - 30 2,5 2,5 3,4 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
7 9 15 - 31 1,9 2,5 4,1 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
7 12 12 - 31 1,9 3,3 3,3 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
7 7 18 - 32 1,8 1,8 4,7 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
9 9 15 - 33 2,3 2,3 3,8 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
9 12 12 - 33 2,3 3,1 3,1 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
7 9 18 - 34 1,7 2,2 4,5 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
7 12 15 - 34 1,7 3,0 3,7 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
9 12 15 - 36 2,1 2,8 3,5 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 

12 12 12 - 36 2,8 2,8 2,8 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
9 9 18 - 36 2,1 2,1 4,2 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
7 12 18 - 37 1,6 2,7 4,1 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
7 15 15 - 37 1,6 3,4 3,4 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
7 7 24 - 38 1,6 1,6 5,3 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
9 12 18 - 39 1,9 2,6 3,9 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 
9 15 15 - 39 1,9 3,2 3,2 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 

12 12 15 - 39 2,6 2,6 3,2 - 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 188 1 980 3 647 

4 jednostki

7 7 7 7 28 1,8 1,8 1,8 1,8 17 280 5,1 28 800 8,4 31 500 9,2 1 110 1 800 2 910 
7 7 7 9 30 1,6 1,6 1,6 2,1 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
7 7 9 9 32 1,5 1,5 2,0 2,0 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
7 7 7 12 33 1,5 1,5 1,5 2,6 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
7 9 9 9 34 1,4 1,9 1,9 1,9 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
7 7 9 12 35 1,4 1,4 1,8 2,4 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
7 7 7 15 36 1,6 1,6 1,6 3,5 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
9 9 9 9 36 1,8 1,8 1,8 1,8 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
7 9 9 12 37 1,3 1,7 1,7 2,3 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
7 7 9 15 38 1,6 1,6 2,0 3,3 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
7 7 12 12 38 1,3 1,3 2,2 2,2 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
9 9 9 12 39 1,6 1,6 1,6 2,2 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 
7 7 7 18 39 1,3 1,3 1,3 3,2 17 280 5,1 28 800 8,4 32 000 9,4 1 110 1 800 2 990 

Uwaga:         
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB)
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
3. Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności do 39kBtu/h.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.   
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Praca Kombinacja (kBtu/h)
Chłodzenie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

1 jednostka

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.
7 - - - - 7 2,1 - - - - 6 300 1,9 7 000 2,1 7 700 2,3 444 740 1 029 
9 - - - - 9 2,6 - - - - 6 300 1,9 9 000 2,6 9 900 2,9 540 900 1 167 

12 - - - - 12 3,5 - - - - 7 200 2,1 12 000 3,5 13 200 3,9 660 1 100 1 294 
15 - - - - 15 4,2 - - - - 8 520 2,5 14 200 4,2 15 620 4,7 840 1 400 1 647 
18 - - - - 18 5,3 - - - - 10 800 3,2 18 000 5,3 19 800 5,8 1 020 1 700 2 225 
24 - - - - 24 7,0 - - - - 14 400 4,2 24 000 7,1 25 500 7,5 1 470 2 450 3 088 

2 jednostki

7 7 - - - 14 2,1 2,1 - - - 8 400 2,5 14 000 4,1 16 100 4,7 492 820 980 
7 9 - - - 16 2,1 2,6 - - - 9 600 2,8 16 000 4,7 18 400 5,4 636 1 060 1 294 
9 9 - - - 18 2,6 2,6 - - - 10 800 3,2 18 000 5,3 20 700 6,1 810 1 350 1 676 
7 12 - - - 19 2,1 3,5 - - - 11 400 3,4 19 000 5,6 20 900 6,1 924 1 540 1 843 
9 12 - - - 21 2,6 3,5 - - - 12 600 3,7 21 000 6,2 23 100 6,8 1 128 1 880 2 441 
7 15 - - - 22 2,1 4,4 - - - 13 200 3,8 22 000 6,4 24 200 7,1 1 251 2 085 2 707 
9 15 - - - 24 2,6 4,4 - - - 14 400 4,2 24 000 7,0 27 600 8,1 1 392 2 320 2 891 

12 12 - - - 24 3,5 3,5 - - - 14 400 4,2 24 000 7,1 26 400 7,8 1 410 2 350 3 147 
7 18 - - - 25 2,1 5,3 - - - 15 000 4,4 25 000 7,4 28 750 8,5 1 542 2 570 3 304 
9 18 - - - 27 2,6 5,3 - - - 16 200 4,8 27 000 7,9 31 050 9,1 1 770 2 950 3 586 

12 15 - - - 27 3,5 4,4 - - - 16 200 4,8 27 000 7,9 31 050 9,1 1 821 3 035 3 689 
12 18 - - - 30 3,5 5,3 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 000 9,7 1 950 3 250 3 667 
15 15 - - - 30 4,4 4,4 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 000 9,7 1 950 3 250 3 667 
7 24 - - - 31 2,0 6,8 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 000 9,7 1 950 3 250 3 667 
9 24 - - - 33 2,4 6,4 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 000 9,7 1 950 3 250 3 667 

15 18 - - - 33 4,4 5,3 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 000 9,7 1 950 3 250 3 667 
18 18 - - - 36 4,4 4,4 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 000 9,7 1 950 3 250 3 667 
12 24 - - - 36 2,9 5,9 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 000 9,7 1 950 3 250 3 667 
15 24 - - - 39 3,4 5,4 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 000 9,7 1 950 3 250 3 667 
18 24 - - - 42 3,8 5,0 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 000 9,7 1 950 3 250 3 667 
24 24 - - - 48 4,4 4,4 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 000 9,7 1 950 3 250 3 667 

3 jednostki

7 7 7 - - 21 2,1 2,1 2,1 - - 12 600 3,7 21 000 6,2 24 150 7,1 738 1 230 1 588 
7 7 9 - - 23 2,1 2,1 2,6 - - 13 800 4,1 23 000 6,8 26 450 7,8 912 1 520 1 814 
7 9 9 - - 25 2,1 2,6 2,6 - - 15 000 4,4 25 000 7,4 28 750 8,5 1 080 1 800 2 167 
7 7 12 - - 26 2,1 2,1 3,5 - - 15 600 4,6 26 000 7,6 29 900 8,8 1 176 1 960 2 529 
9 9 9 - - 27 2,6 2,6 2,6 - - 16 200 4,8 27 000 7,9 31 050 9,1 1 248 2 080 2 647 
7 9 12 - - 28 2,1 2,6 3,5 - - 16 800 4,9 28 000 8,2 32 200 9,5 1 338 2 230 2 794 
7 7 15 - - 29 2,1 2,1 4,4 - - 17 400 5,1 29 000 8,5 32 480 9,5 1 452 2 420 2 922 
9 9 12 - - 30 2,6 2,6 3,5 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 9 15 - - 31 2,0 2,6 4,3 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 12 12 - - 31 2,0 3,4 3,4 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 7 18 - - 32 1,9 1,9 4,9 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 9 15 - - 33 2,4 2,4 4,0 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 12 12 - - 33 2,4 3,2 3,2 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 9 18 - - 34 1,8 2,3 4,7 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 12 15 - - 34 1,8 3,1 3,9 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 12 15 - - 36 2,2 2,9 3,7 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 

12 12 12 - - 36 2,9 2,9 2,9 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 9 18 - - 36 2,2 2,2 4,4 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 12 18 - - 37 1,7 2,9 4,3 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 15 15 - - 37 1,7 3,6 3,6 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 7 24 - - 38 1,6 1,6 5,6 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 12 18 - - 39 2,0 2,7 4,1 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 15 15 - - 39 2,0 3,4 3,4 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 

12 12 15 - - 39 2,7 2,7 3,4 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 9 24 - - 40 1,5 2,0 5,3 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 15 18 - - 40 1,5 3,3 4,0 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 

12 12 18 - - 42 2,5 2,5 3,8 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 9 24 - - 42 1,9 1,9 5,0 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 15 18 - - 42 1,9 3,1 3,8 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 

12 15 15 - - 42 2,5 3,1 3,1 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 18 18 - - 43 1,4 3,7 3,7 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 12 24 - - 43 1,4 2,5 4,9 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 18 18 - - 45 1,8 3,5 3,5 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 12 24 - - 45 1,8 2,3 4,7 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 

12 15 18 - - 45 2,3 2,9 3,5 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
15 15 15 - - 45 2,9 2,9 2,9 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
7 15 24 - - 46 1,3 2,9 4,6 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
9 15 24 - - 48 1,6 2,7 4,4 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 

12 18 18 - - 48 2,2 3,3 3,3 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
12 12 24 - - 48 2,2 2,2 4,4 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 
15 15 18 - - 48 2,7 2,7 3,3 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 33 600 9,9 1 584 2 640 3 206 

TABELE KONFIGURACJI
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Praca Kombinacja (kBtu/h)
Chłodzenie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

4 jednostki

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.
7 7 7 7 - 28 2,1 2,1 2,1 2,1 - 16 800 4,9 28 000 8,2 33 600 9,9 1 224 2 040 3 137 
7 7 7 9 - 30 2,1 2,1 2,1 2,6 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 9 9 - 32 1,9 1,9 2,5 2,5 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 7 12 - 33 1,9 1,9 1,9 3,2 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 9 9 9 - 34 1,8 2,3 2,3 2,3 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 9 12 - 35 1,8 1,8 2,3 3,0 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 7 15 - 36 1,7 1,7 1,7 3,7 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
9 9 9 9 - 36 2,2 2,2 2,2 2,2 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 9 9 12 - 37 1,7 2,1 2,1 2,9 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 9 15 - 38 1,6 1,6 2,1 3,5 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 12 12 - 38 1,6 1,6 2,8 2,8 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
9 9 9 12 - 39 2,0 2,0 2,0 2,7 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 7 18 - 39 1,6 1,6 1,6 4,1 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 9 9 15 - 40 1,5 2,0 2,0 3,3 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 9 12 12 - 40 1,5 2,0 2,6 2,6 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 9 18 - 41 1,5 1,5 1,9 3,9 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 12 15 - 41 1,5 1,5 2,6 3,2 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
9 9 9 15 - 42 1,9 1,9 1,9 3,1 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
9 9 12 12 - 42 1,9 1,9 2,5 2,5 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 9 12 15 - 43 1,4 1,8 2,5 3,1 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 12 12 12 - 43 1,4 2,5 2,5 2,5 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 9 9 18 - 43 1,4 1,8 1,8 3,7 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 12 18 - 44 1,4 1,4 2,4 3,6 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 15 15 - 44 1,4 1,4 3,0 3,0 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
9 9 12 15 - 45 1,8 1,8 2,3 2,9 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
9 12 12 12 - 45 1,8 2,3 2,3 2,3 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
9 9 9 18 - 45 1,8 1,8 1,8 3,5 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 7 24 - 45 1,4 1,4 1,4 4,7 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 9 12 18 - 46 1,3 1,7 2,3 3,4 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 9 15 15 - 46 1,3 1,7 2,9 2,9 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 12 12 15 - 46 1,3 2,3 2,3 2,9 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 9 24 - 47 1,3 1,3 1,7 4,5 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
7 7 15 18 - 47 1,3 1,3 2,8 3,4 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
9 9 15 15 - 48 1,6 1,6 2,7 2,7 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 

12 12 12 12 - 48 2,2 2,2 2,2 2,2 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 
9 9 12 18 - 48 1,6 1,6 2,2 3,3 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 350 2 250 3 422 

5 jednostek

7 7 7 7 7 35 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 7 7 9 37 1,7 1,7 1,7 1,7 2,1 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 7 9 9 39 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 7 7 12 40 1,5 1,5 1,5 1,5 2,6 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 9 9 9 41 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 7 9 12 42 1,5 1,5 1,5 1,9 2,5 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 7 7 15 43 1,4 1,4 1,4 1,4 3,1 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 9 9 9 9 43 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 9 9 12 44 1,4 1,4 1,8 1,8 2,4 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 7 9 15 45 1,4 1,4 1,4 1,8 2,9 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 7 12 12 45 1,4 1,4 1,4 2,3 2,3 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
9 9 9 9 9 45 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 7 7 18 46 1,3 1,3 1,3 1,3 3,4 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 9 9 9 12 46 1,3 1,7 1,7 1,7 2,3 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 9 9 15 47 1,3 1,3 1,7 1,7 2,8 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 9 12 12 47 1,3 1,3 1,7 2,2 2,2 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 7 12 15 48 1,3 1,3 1,3 2,2 2,7 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
9 9 9 9 12 48 1,6 1,6 1,6 1,6 2,2 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
7 7 7 9 18 48 1,3 1,3 1,3 1,6 3,3 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 280 2 200 3 380 
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Uwaga:         
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB).   
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
3. Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności do 48kBtu/h.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
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MU5M30.U43

Praca Kombinacja (kBtu/h)
Ogrzewanie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

1 jednostka

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.
7 - - - - 7 2,3 - - - - 7 560 2,2 8 000 2,3 8 800 2,6 510 850 1 294 
9 - - - - 9 2,9 - - - - 7 560 2,2 10 000 2,9 11 000 3,2 534 890 1 471 

12 - - - - 12 3,9 - - - - 7 920 2,3 13 200 3,9 14 520 4,3 582 970 1 676 
15 - - - - 15 4,2 - - - - 11 040 2,5 18 400 4,2 20 240 4,6 867 1 445 2 497 
18 - - - - 18 5,8 - - - - 11 880 3,5 19 800 5,8 21 780 6,4 1 152 1 920 2 157 
24 - - - - 24 7,4 - - - - 15 240 4,5 25 400 7,4 26 600 7,8 1 416 2 360 3 431 

2 jednostki

7 7 - - - 14 2,5 2,5 - - - 10 080 3,0 16 800 4,9 19 320 5,7 762 1 270 2 507 
7 9 - - - 16 2,5 3,2 - - - 11 520 3,4 19 200 5,6 22 080 6,5 834 1 390 2 167 
9 9 - - - 18 3,2 3,2 - - - 12 960 3,8 21 600 6,3 24 840 7,3 1 104 1 840 2 931 
7 12 - - - 19 2,5 4,2 - - - 13 680 4,0 22 800 6,7 25 080 7,4 1 206 2 010 3 039 
9 12 - - - 21 3,2 4,2 - - - 15 120 4,4 25 200 7,4 27 720 8,1 1 356 2 260 3 225 
7 15 - - - 22 2,5 5,3 - - - 15 840 4,6 26 400 7,7 29 040 8,5 1 440 2 400 3 425 
9 15 - - - 24 3,2 5,3 - - - 17 280 5,1 28 800 8,4 33 120 9,7 1 566 2 610 3 345 

12 12 - - - 24 4,2 4,2 - - - 17 280 5,1 28 800 8,4 33 120 9,3 1 608 2 680 3 412 
7 18 - - - 25 2,5 6,3 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 34 500 10,1 1 656 2 760 3 578 
9 18 - - - 27 3,2 6,3 - - - 19 440 5,7 32 400 9,5 37 260 10,9 1 728 2 880 3 627 

12 15 - - - 27 4,2 5,3 - - - 19 440 5,7 32 400 9,5 37 260 10,9 1 728 2 880 3 627 
12 18 - - - 30 4,0 6,1 - - - 20 700 6,1 34 500 10,1 37 950 11,1 1 728 2 880 3 627 
15 15 - - - 30 5,1 5,1 - - - 20 700 6,1 34 500 10,1 37 950 11,1 1 728 2 880 3 627 
7 24 - - - 31 2,3 7,8 - - - 20 700 6,1 34 500 10,1 37 950 11,1 1 728 2 880 3 627 
9 24 - - - 33 2,8 7,4 - - - 20 700 6,1 34 500 10,1 37 950 11,1 1 728 2 880 3 627 

15 18 - - - 33 4,6 5,5 - - - 20 700 6,1 34 500 10,1 37 950 11,1 1 728 2 880 3 627 
18 18 - - - 36 5,1 5,1 - - - 20 700 6,1 34 500 10,1 39 675 11,6 1 728 2 880 3 627 
12 24 - - - 36 3,4 6,7 - - - 20 700 6,1 34 500 10,1 37 950 11,1 1 728 2 880 3 627 
15 24 - - - 39 3,9 6,2 - - - 20 700 6,1 34 500 10,1 37 950 11,1 1 728 2 880 3 627 
18 24 - - - 42 4,3 5,8 - - - 20 700 6,1 34 500 10,1 37 950 11,1 1 728 2 880 3 627 
24 24 - - - 48 5,1 5,1 - - - 20 700 6,1 34 500 10,1 37 950 11,1 1 728 2 880 3 627 

3 jednostki

7 7 7 - - 21 2,5 2,5 2,5 - - 15 120 4,4 25 200 7,4 28 980 8,5 1 026 1 710 2 873 
7 7 9 - - 23 2,5 2,5 3,2 - - 16 560 4,9 27 600 8,1 31 740 9,3 1 122 1 870 3 275 
7 9 9 - - 25 2,5 3,2 3,2 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 34 500 10,1 1 260 2 100 3 735 
7 7 12 - - 26 2,5 2,5 4,2 - - 18 720 5,5 31 200 9,1 35 880 10,5 1 326 2 210 3 735 
9 9 9 - - 27 3,2 3,2 3,2 - - 19 440 5,7 32 400 9,5 37 260 10,9 1 428 2 380 3 775 
7 9 12 - - 28 2,5 3,2 4,2 - - 20 160 5,9 33 600 9,8 38 640 11,3 1 524 2 540 3 775 
7 7 15 - - 29 2,5 2,5 5,3 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
9 9 12 - - 30 3,0 3,0 4,0 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 9 15 - - 31 2,3 2,9 4,9 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 12 12 - - 31 2,3 3,9 3,9 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 7 18 - - 32 2,2 2,2 5,7 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 39 675 11,6 1 584 2 640 3 775 
9 9 15 - - 33 2,8 2,8 4,6 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 39 675 11,6 1 584 2 640 3 775 
9 12 12 - - 33 2,8 3,7 3,7 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 9 18 - - 34 2,1 2,7 5,4 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 39 675 11,6 1 584 2 640 3 775 
7 12 15 - - 34 2,1 3,6 4,5 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 39 675 11,6 1 584 2 640 3 775 
9 12 15 - - 36 2,5 3,4 4,2 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 

12 12 12 - - 36 3,4 3,4 3,4 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
9 9 18 - - 36 2,5 2,5 5,1 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 12 18 - - 37 1,9 3,3 4,9 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 15 15 - - 37 1,9 4,1 4,1 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 7 24 - - 38 1,9 1,9 6,4 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
9 12 18 - - 39 2,3 3,1 4,7 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
9 15 15 - - 39 2,3 3,9 3,9 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 

12 12 15 - - 39 3,1 3,1 3,9 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 9 24 - - 40 1,8 2,3 6,1 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 15 18 - - 40 1,8 3,8 4,6 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 

12 12 18 - - 42 2,9 2,9 4,3 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
9 9 24 - - 42 2,2 2,2 5,8 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
9 15 18 - - 42 2,2 3,6 4,3 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 

12 15 15 - - 42 2,9 3,6 3,6 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 18 18 - - 43 1,6 4,2 4,2 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 12 24 - - 43 1,6 2,8 5,6 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
9 18 18 - - 45 2,0 4,0 4,0 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
9 12 24 - - 45 2,0 2,7 5,4 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 

12 15 18 - - 45 2,7 3,4 4,0 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
15 15 15 - - 45 3,4 3,4 3,4 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
7 15 24 - - 46 1,5 3,3 5,3 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
9 15 24 - - 48 1,9 3,2 5,1 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 

12 18 18 - - 48 2,5 3,8 3,8 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
12 12 24 - - 48 2,5 2,5 5,1 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 
15 15 18 - - 48 3,2 3,2 3,8 - - 20 700 6,1 34 500 10,1 38 640 11,3 1 584 2 640 3 775 

TABELE KONFIGURACJI
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Praca Kombinacja (kBtu/h)
Ogrzewanie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

4 jednostki

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.
7 7 7 7 - 28 2,5 2,5 2,5 2,5 - 20 160 5,9 33 600 9,8 40 320 11,8 1 356 2 260 3 745 
7 7 7 9 - 30 2,4 2,4 2,4 3,0 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 9 9 - 32 2,2 2,2 2,8 2,8 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 7 12 - 33 2,1 2,1 2,1 3,7 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 9 9 9 - 34 2,1 2,7 2,7 2,7 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 9 12 - 35 2,0 2,0 2,6 3,5 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 7 15 - 36 2,0 2,0 2,0 4,2 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
9 9 9 9 - 36 2,5 2,5 2,5 2,5 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 9 9 12 - 37 1,9 2,5 2,5 3,3 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 9 15 - 38 1,9 1,9 2,4 4,0 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 12 12 - 38 1,9 1,9 3,2 3,2 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
9 9 9 12 - 39 2,3 2,3 2,3 3,1 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 7 18 - 39 1,8 1,8 1,8 4,7 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 9 9 15 - 40 1,8 2,3 2,3 3,8 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 9 12 12 - 40 1,8 2,3 3,0 3,0 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 9 18 - 41 1,7 1,7 2,2 4,4 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 12 15 - 41 1,7 1,7 3,0 3,7 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
9 9 9 15 - 42 2,2 2,2 2,2 3,6 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
9 9 12 12 - 42 2,2 2,2 2,9 2,9 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 9 12 15 - 43 1,6 2,1 2,8 3,5 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 12 12 12 - 43 1,6 2,8 2,8 2,8 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 9 9 18 - 43 1,6 2,1 2,1 4,2 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 12 18 - 44 1,6 1,6 2,8 4,1 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 15 15 - 44 1,6 1,6 3,4 3,4 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
9 9 12 15 - 45 2,0 2,0 2,7 3,4 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
9 12 12 12 - 45 2,0 2,7 2,7 2,7 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
9 9 9 18 - 45 2,0 2,0 2,0 4,0 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 7 24 - 45 1,6 1,6 1,6 5,4 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 9 12 18 - 46 1,5 2,0 2,6 4,0 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 9 15 15 - 46 1,5 2,0 3,3 3,3 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 12 12 15 - 46 1,5 2,6 2,6 3,3 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 9 24 - 47 1,5 1,5 1,9 5,2 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
7 7 15 18 - 47 1,5 1,5 3,2 3,9 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
9 9 15 15 - 48 1,9 1,9 3,2 3,2 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 

12 12 12 12 - 48 2,5 2,5 2,5 2,5 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 
9 9 12 18 - 48 1,9 1,9 2,5 3,8 - 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 482 2 470 3 775 

5 jednostek

7 7 7 7 7 35 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 7 7 9 37 1,9 1,9 1,9 1,9 2,5 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 7 9 9 39 1,8 1,8 1,8 2,3 2,3 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 7 7 12 40 1,8 1,8 1,8 1,8 3,0 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 9 9 9 41 1,7 1,7 2,2 2,2 2,2 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 7 9 12 42 1,7 1,7 1,7 2,2 2,9 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 7 7 15 43 1,6 1,6 1,6 1,6 3,5 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 9 9 9 9 43 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 9 9 12 44 1,6 1,6 2,1 2,1 2,8 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 7 9 15 45 1,6 1,6 1,6 2,0 3,4 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 7 12 12 45 1,6 1,6 1,6 2,7 2,7 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
9 9 9 9 9 45 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 7 7 18 46 1,5 1,5 1,5 1,5 4,0 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 9 9 9 12 46 1,5 2,0 2,0 2,0 2,6 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 9 9 15 47 1,5 1,5 1,9 1,9 3,2 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 9 12 12 47 1,5 1,5 1,9 2,6 2,6 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 7 12 15 48 1,5 1,5 1,5 2,5 3,2 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
9 9 9 9 12 48 1,9 1,9 1,9 1,9 2,5 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 
7 7 7 9 18 48 1,5 1,5 1,5 1,9 3,8 20 700 6,1 34 500 10,1 41 400 12,1 1 320 2 200 3 700 

Uwaga:         
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB).
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
3. Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności do 48kBtu/h.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
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Praca Kombinacja (kBtu/h)
Chłodzenie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

1 jednostka

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.
7 - - - - 7 2,1 - - - - 4 200 1,2 7 000 2,1 8 400 2,5 780 1 120 1 703 
9 - - - - 9 2,6 - - - - 5 400 1,6 9 000 2,6 10 800 3,2 780 1 120 1 703 

12 - - - - 12 3,5 - - - - 7 200 2,1 12 000 3,5 14 400 4,2 780 1 120 1 703 
15 - - - - 15 4,2 - - - - 8 520 2,5 14 200 4,2 17 040 5,0 829 1 190 1 809 
18 - - - - 18 5,3 - - - - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 800 1 260 1 915 
24 - - - - 24 7,0 - - - - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 1 042 1 680 2 554 

2 jednostki

7 7 - - - 14 2,1 2,1 - - - 8 400 2,5 14 000 4,1 16 800 4,9 780 1 120 1 703 
7 9 - - - 16 2,1 2,6 - - - 9 600 2,8 16 000 4,7 19 200 5,6 780 1 120 1 703 
9 9 - - - 18 2,6 2,6 - - - 10 800 3,2 18 000 5,3 21 600 6,3 800 1 260 1 915 
7 12 - - - 19 2,1 3,5 - - - 11 400 3,3 19 000 5,6 22 800 6,7 825 1 330 2 022 
9 12 - - - 21 2,6 3,5 - - - 12 600 3,7 21 000 6,2 25 200 7,4 911 1 470 2 235 
7 15 - - - 22 2,1 4,4 - - - 13 200 3,8 22 000 6,4 26 400 7,7 954 1 540 2 341 
9 15 - - - 24 2,6 4,4 - - - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,5 1 020 1 645 2 500 

12 12 - - - 24 3,5 3,5 - - - 14 400 4,2 24 000 7,0 28 800 8,4 1 042 1 680 2 554 
7 18 - - - 25 2,1 5,3 - - - 15 000 4,4 25 000 7,3 30 000 8,8 1 085 1 750 2 660 
9 18 - - - 27 2,6 5,3 - - - 16 200 4,7 27 000 7,9 32 400 9,5 1 172 1 890 2 873 

12 15 - - - 27 3,5 4,4 - - - 16 200 4,7 27 000 7,9 32 400 9,5 1 215 1 960 2 979 
12 18 - - - 30 3,5 5,3 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 302 2 100 3 192 
15 15 - - - 30 4,4 4,4 - - - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 324 2 135 3 245 
7 24 - - - 31 2,1 7,0 - - - 18 600 5,5 31 000 9,1 37 200 10,9 1 345 2 170 3 299 
9 24 - - - 33 2,6 7,0 - - - 19 800 5,8 33 000 9,7 39 600 11,6 1 432 2 310 3 512 

15 18 - - - 33 4,4 5,3 - - - 19 800 5,8 33 000 9,7 39 600 11,6 1 497 2 415 3 672 
18 18 - - - 36 5,3 5,3 - - - 21 600 6,3 36 000 10,6 43 200 12,7 1 562 2 520 3 831 
12 24 - - - 36 3,5 7,0 - - - 21 600 6,3 36 000 10,6 43 200 12,7 1 562 2 520 3 831 
15 24 - - - 39 3,7 6,0 - - - 19 800 5,7 33 000 9,7 39 600 11,6 1 627 2 625 3 991 
18 24 - - - 42 5,0 6,7 - - - 24 000 7,0 40 000 11,7 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
24 24 - - - 48 5,9 5,9 - - - 24 000 7,0 40 000 11,7 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 

3 jednostki

7 7 7 - - 21 2,1 2,1 2,1 - - 12 600 3,7 21 000 6,2 25 200 7,4 911 1 470 2 235 
7 7 9 - - 23 2,1 2,1 2,6 - - 13 800 4,0 23 000 6,7 27 600 8,1 998 1 610 2 447 
7 9 9 - - 25 2,1 2,6 2,6 - - 15 000 4,4 25 000 7,3 30 000 8,8 1 085 1 750 2 660 
7 7 12 - - 26 2,1 2,1 3,5 - - 15 600 4,6 26 000 7,6 31 200 9,1 1 128 1 820 2 767 
9 9 9 - - 27 2,6 2,6 2,6 - - 16 200 4,7 27 000 7,9 32 400 9,5 1 172 1 890 2 873 
7 9 12 - - 28 2,1 2,6 3,5 - - 16 800 4,9 28 000 8,2 33 600 9,8 1 215 1 960 2 979 
7 7 15 - - 29 2,1 2,1 4,4 - - 17 400 5,1 29 000 8,5 34 800 10,2 1 281 2 065 3 139 
9 9 12 - - 30 2,6 2,6 3,5 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 302 2 100 3 192 
7 9 15 - - 31 2,0 2,6 4,3 - - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 324 2 135 3 245 
7 12 12 - - 31 2,1 3,5 3,5 - - 18 600 5,5 31 000 9,1 37 200 10,9 1 345 2 170 3 299 
7 7 18 - - 32 2,1 2,1 5,3 - - 19 200 5,6 32 000 9,4 38 400 11,3 1 389 2 240 3 405 
9 9 15 - - 33 2,6 2,6 4,4 - - 19 800 5,8 33 000 9,7 39 600 11,6 1 411 2 275 3 458 
9 12 12 - - 33 2,6 3,5 3,5 - - 19 800 5,8 33 000 9,7 39 600 11,6 1 432 2 310 3 512 
7 9 18 - - 34 2,1 2,6 5,3 - - 20 400 6,0 34 000 10,0 40 800 12,0 1 476 2 380 3 618 
7 12 15 - - 34 2,1 3,5 4,4 - - 20 400 6,0 34 000 10,0 40 800 12,0 1 476 2 380 3 618 
9 12 15 - - 36 2,6 3,5 4,4 - - 21 600 6,3 36 000 10,6 43 200 12,7 1 562 2 520 3 831 

12 12 12 - - 36 3,5 3,5 3,5 - - 21 600 6,3 36 000 10,6 43 200 12,7 1 562 2 520 3 831 
9 9 18 - - 36 2,6 2,6 5,3 - - 21 600 6,3 36 000 10,6 43 200 12,7 1 562 2 520 3 831 
7 12 18 - - 37 2,1 3,5 5,3 - - 22 200 6,5 37 000 10,8 44 400 13,0 1 606 2 590 3 937 
7 15 15 - - 37 2,1 4,4 4,4 - - 22 200 6,5 37 000 10,8 44 400 13,1 1 628 2 625 3 990 
7 7 24 - - 38 2,1 2,1 7,0 - - 22 800 6,7 38 000 11,1 45 600 13,4 1 649 2 660 4 044 
9 12 18 - - 39 2,6 3,4 5,2 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 15 15 - - 39 2,6 4,3 4,3 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 

12 12 15 - - 39 3,4 3,4 4,3 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 24 - - 40 2,0 2,5 6,7 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 15 18 - - 40 2,0 4,2 5,0 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 

12 12 18 - - 42 3,2 3,2 4,8 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 24 - - 42 2,4 2,4 6,4 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 15 18 - - 42 2,4 4,0 4,8 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 

12 15 15 - - 42 3,2 4,0 4,0 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 18 18 - - 43 1,8 4,7 4,7 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 12 24 - - 43 1,8 3,1 6,2 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 18 18 - - 45 2,2 4,5 4,5 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 12 24 - - 45 2,2 3,0 6,0 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 

12 15 18 - - 45 3,0 3,7 4,5 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
15 15 15 - - 45 3,7 3,7 3,7 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 15 24 - - 46 1,7 3,7 5,8 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 15 24 - - 48 2,1 3,5 5,6 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 

12 18 18 - - 48 2,8 4,2 4,2 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
12 12 24 - - 48 2,8 2,8 5,6 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
15 15 18 - - 48 3,5 3,5 4,2 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 18 24 - - 49 1,6 4,1 5,5 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 18 24 - - 51 2,0 4,0 5,3 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 

15 18 18 - - 51 3,3 4,0 4,0 - - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 

TABELE KONFIGURACJI
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Praca Kombinacja (kBtu/h)
Chłodzenie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

4 jednostki

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.
7 7 7 7 - 28 2,1 2,1 2,1 2,1 - 16 800 4,9 28 000 8,2 33 600 9,8 1 215 1 960 2 979 
7 7 7 9 - 30 2,1 2,1 2,1 2,6 - 18 000 5,3 30 000 8,8 36 000 10,6 1 302 2 100 3 192 
7 7 9 9 - 32 2,1 2,1 2,6 2,6 - 19 200 5,6 32 000 9,4 38 400 11,3 1 389 2 240 3 405 
7 7 7 12 - 33 2,1 2,1 2,1 3,5 - 19 800 5,8 33 000 9,7 39 600 11,6 1 432 2 310 3 512 
7 9 9 9 - 34 2,1 2,6 2,6 2,6 - 20 400 6,0 34 000 10,0 40 800 12,0 1 476 2 380 3 618 
7 7 9 12 - 35 2,1 2,1 2,6 3,5 - 21 000 6,2 35 000 10,3 42 000 12,3 1 519 2 450 3 724 
7 7 7 15 - 36 2,1 2,1 2,1 4,4 - 21 600 6,3 36 000 10,6 43 200 12,6 1 562 2 520 3 831 
9 9 9 9 - 36 2,6 2,6 2,6 2,6 - 21 600 6,3 36 000 10,6 43 200 12,6 1 562 2 520 3 831 
7 9 9 12 - 37 2,1 2,6 2,6 3,5 - 22 200 6,5 37 000 10,8 44 400 13,0 1 606 2 590 3 937 
7 7 9 15 - 38 2,1 2,1 2,6 4,4 - 22 800 6,7 38 000 11,1 45 600 13,4 1 693 2 730 4 150 
7 7 12 12 - 38 2,1 2,1 3,5 3,5 - 22 800 6,7 38 000 11,1 45 600 13,4 1 693 2 730 4 150 
9 9 9 12 - 39 2,6 2,6 2,6 3,4 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 18 - 39 2,0 2,0 2,0 5,2 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 9 15 - 40 2,0 2,5 2,5 4,2 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 12 12 - 40 2,0 2,5 3,4 3,4 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 9 18 - 41 1,9 1,9 2,5 4,9 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 12 15 - 41 1,9 1,9 3,3 4,1 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 9 15 - 42 2,4 2,4 2,4 4,0 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 12 12 - 42 2,4 2,4 3,2 3,2 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 12 15 - 43 1,8 2,3 3,1 3,9 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 12 12 12 - 43 1,8 3,1 3,1 3,1 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 9 18 - 43 1,8 2,3 2,3 4,7 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 12 18 - 44 1,8 1,8 3,1 4,6 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 15 15 - 44 1,8 1,8 3,8 3,8 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 12 15 - 45 2,2 2,2 3,0 3,7 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 12 12 12 - 45 2,2 3,0 3,0 3,0 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 9 18 - 45 2,2 2,2 2,2 4,5 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 24 - 45 1,7 1,7 1,7 6,0 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 12 18 - 46 1,7 2,2 2,9 4,4 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 15 15 - 46 1,7 2,2 3,7 3,7 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 12 12 15 - 46 1,7 2,9 2,9 3,7 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 9 24 - 47 1,7 1,7 2,1 5,7 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 15 18 - 47 1,7 1,7 3,6 4,3 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 15 15 - 48 2,1 2,1 3,5 3,5 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 

12 12 12 12 - 48 2,8 2,8 2,8 2,8 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 12 18 - 48 2,1 2,1 2,8 4,2 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 12 15 15 - 49 1,6 2,7 3,4 3,4 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 12 12 18 - 49 1,6 2,7 2,7 4,1 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 15 18 - 49 1,6 2,1 3,4 4,1 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 9 24 - 49 1,6 2,1 2,1 5,5 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 12 24 - 50 1,6 1,6 2,7 5,4 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 18 18 - 50 1,6 1,6 4,0 4,0 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 15 18 - 51 2,0 2,0 3,3 4,0 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 12 12 18 - 51 2,0 2,6 2,6 4,0 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 9 24 - 51 2,0 2,0 2,0 5,3 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 12 15 15 - 51 2,0 2,6 3,3 3,3 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 12 24 - 52 1,5 1,9 2,6 5,2 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 15 15 15 - 52 1,5 3,2 3,2 3,2 - 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 

5 jednostek

7 7 7 7 7 35 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 21 000 6,2 35 000 10,3 42 000 12,3 1 519 2 450 3 724 
7 7 7 7 9 37 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 22 200 6,5 37 000 10,8 44 400 13,0 1 606 2 590 3 937 
7 7 7 9 9 39 2,0 2,0 2,0 2,6 2,6 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 7 12 40 2,0 2,0 2,0 2,0 3,4 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 9 9 9 41 1,9 1,9 2,5 2,5 2,5 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 9 12 42 1,9 1,9 1,9 2,4 3,2 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 7 15 43 1,8 1,8 1,8 1,8 3,9 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 9 9 9 43 1,8 2,3 2,3 2,3 2,3 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 9 9 12 44 1,8 1,8 2,3 2,3 3,1 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 9 15 45 1,7 1,7 1,7 2,2 3,7 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 12 12 45 1,7 1,7 1,7 3,0 3,0 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 9 9 9 45 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 7 18 46 1,7 1,7 1,7 1,7 4,4 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 9 9 12 46 1,7 2,2 2,2 2,2 2,9 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 9 9 15 47 1,7 1,7 2,1 2,1 3,6 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 9 12 12 47 1,7 1,7 2,1 2,9 2,9 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 12 15 48 1,6 1,6 1,6 2,8 3,5 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 9 9 12 48 2,1 2,1 2,1 2,1 2,8 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 9 18 48 1,6 1,6 1,6 2,1 4,2 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 9 9 15 49 1,6 2,1 2,1 2,1 3,4 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 9 12 12 49 1,6 2,1 2,1 2,7 2,7 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 12 12 12 50 1,6 1,6 2,7 2,7 2,7 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 9 9 18 50 1,6 1,6 2,0 2,0 4,0 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 9 12 15 50 1,6 1,6 2,0 2,7 3,4 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 15 15 51 1,5 1,5 1,5 3,3 3,3 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 9 9 15 51 2,0 2,0 2,0 2,0 3,3 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 9 12 12 51 2,0 2,0 2,0 2,6 2,6 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 12 18 51 1,5 1,5 1,5 2,6 4,0 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 15 15 51 1,5 1,5 1,5 3,3 3,3 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
9 9 9 9 15 51 2,0 2,0 2,0 2,0 3,3 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 9 12 15 52 1,5 1,9 1,9 2,6 3,2 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 12 12 12 52 1,5 1,9 2,6 2,6 2,6 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 9 9 9 18 52 1,5 1,9 1,9 1,9 3,9 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
7 7 7 7 24 52 1,5 1,5 1,5 1,5 5,2 22 920 6,7 38 200 11,2 46 000 13,5 1 693 2 730 4 150 
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Uwaga:         
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB).
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
3. Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności do 48kBtu/h.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
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MU5M40.UO2

Praca Kombinacja (kBtu/h)
Ogrzewanie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

1 jednostka

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.
7 - - - - 7 2,3 - - - - 4 620 1,4 7 700 2,3 9 240 2,7 820 1 120 1 826 
9 - - - - 9 2,9 - - - - 5 940 1,7 9 900 2,9 11 880 3,5 820 1 120 1 826 

12 - - - - 12 3,9 - - - - 7 920 2,3 13 200 3,9 15 840 4,6 820 1 120 1 826 
15 - - - - 15 4,2 - - - - 11 040 2,5 18 400 4,2 22 080 5,0 871 1 190 1 940 
18 - - - - 18 5,8 - - - - 11 880 3,5 19 800 5,8 23 760 7,0 820 1 260 2 054 
24 - - - - 24 7,7 - - - - 15 840 4,6 26 400 7,7 31 680 9,3 1 042 1 680 2 738 

2 jednostki

7 7 - - - 14 2,3 2,3 - - - 9 240 2,7 15 400 4,5 18 480 5,4 820 1 120 1 826 
7 9 - - - 16 2,3 2,9 - - - 10 560 3,1 17 600 5,2 21 120 6,2 820 1 120 1 826 
9 9 - - - 18 2,9 2,9 - - - 11 880 3,5 19 800 5,8 23 760 7,0 820 1 260 2 054 
7 12 - - - 19 2,3 3,9 - - - 12 540 3,7 20 900 6,1 25 080 7,4 825 1 330 2 168 
9 12 - - - 21 2,9 3,9 - - - 13 860 4,1 23 100 6,8 27 720 8,1 911 1 470 2 396 
7 15 - - - 22 2,3 4,8 - - - 14 520 4,3 24 200 7,1 29 040 8,4 954 1 540 2 510 
9 15 - - - 24 2,9 4,8 - - - 15 840 4,6 26 400 7,7 31 680 9,3 1 020 1 645 2 681 

12 12 - - - 24 3,9 3,9 - - - 15 840 4,6 26 400 7,7 31 680 9,3 1 042 1 680 2 738 
7 18 - - - 25 2,3 5,8 - - - 16 500 4,8 27 500 8,1 33 000 9,7 1 085 1 750 2 853 
9 18 - - - 27 2,9 5,8 - - - 17 820 5,2 29 700 8,7 35 640 10,4 1 172 1 890 3 081 

12 15 - - - 27 3,9 4,8 - - - 17 820 5,2 29 700 8,7 35 640 10,4 1 215 1 960 3 195 
12 18 - - - 30 3,9 5,8 - - - 19 800 5,8 33 000 9,7 39 600 11,6 1 302 2 100 3 423 
15 15 - - - 30 4,8 4,8 - - - 19 800 5,8 33 000 9,7 39 600 11,6 1 324 2 135 3 480 
7 24 - - - 31 2,3 7,7 - - - 20 460 6,0 34 100 10,0 40 920 12,0 1 345 2 170 3 537 
9 24 - - - 33 2,9 7,7 - - - 21 780 6,4 36 300 10,6 43 560 12,8 1 432 2 310 3 765 

15 18 - - - 33 4,8 5,8 - - - 21 780 6,4 36 300 10,6 43 560 12,8 1 497 2 415 3 936 
18 18 - - - 36 5,8 5,8 - - - 23 760 7,0 39 600 11,6 47 520 13,9 1 562 2 520 4 108 
12 24 - - - 36 3,9 7,7 - - - 23 760 7,0 39 600 11,6 47 520 13,9 1 562 2 520 4 108 
15 24 - - - 39 4,8 7,7 - - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
18 24 - - - 42 5,4 7,2 - - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
24 24 - - - 48 6,3 6,3 - - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

3 jednostki

7 7 7 - - 21 2,3 2,3 2,3 - - 13 860 4,1 23 100 6,8 27 720 8,1 911 1 470 2 396 
7 7 9 - - 23 2,3 2,3 2,9 - - 15 180 4,4 25 300 7,4 30 360 8,9 998 1 610 2 624 
7 9 9 - - 25 2,3 2,9 2,9 - - 16 500 4,8 27 500 8,1 33 000 9,7 1 085 1 750 2 853 
7 7 12 - - 26 2,3 2,3 3,9 - - 17 160 5,0 28 600 8,4 34 320 10,1 1 128 1 820 2 967 
9 9 9 - - 27 2,9 2,9 2,9 - - 17 820 5,2 29 700 8,7 35 640 10,4 1 172 1 890 3 081 
7 9 12 - - 28 2,3 2,9 3,9 - - 18 480 5,4 30 800 9,0 36 960 10,8 1 215 1 960 3 195 
7 7 15 - - 29 2,3 2,3 4,8 - - 19 140 5,6 31 900 9,3 38 280 11,2 1 259 2 030 3 309 
9 9 12 - - 30 2,9 2,9 3,9 - - 19 800 5,8 33 000 9,7 39 600 11,6 1 302 2 100 3 423 
7 9 15 - - 31 2,3 2,9 4,8 - - 20 460 6,0 34 100 10,0 40 920 12,0 1 345 2 170 3 537 
7 12 12 - - 31 2,3 3,9 3,9 - - 20 460 6,0 34 100 10,0 40 920 12,0 1 345 2 170 3 537 
7 7 18 - - 32 2,3 2,3 5,8 - - 21 120 6,2 35 200 10,3 42 240 12,4 1 389 2 240 3 651 
9 9 15 - - 33 2,9 2,9 4,8 - - 21 780 6,4 36 300 10,6 43 560 12,8 1 433 2 310 3 765 
9 12 12 - - 33 2,9 3,9 3,9 - - 21 780 6,4 36 300 10,6 43 560 12,8 1 433 2 310 3 765 
7 9 18 - - 34 2,3 2,9 5,8 - - 22 440 6,6 37 400 11,0 44 880 13,2 1 476 2 380 3 879 
7 12 15 - - 34 2,3 3,9 4,8 - - 22 440 6,6 37 400 11,0 44 880 13,2 1 476 2 380 3 879 
9 12 15 - - 36 2,9 3,9 4,8 - - 23 760 7,0 39 600 11,6 47 520 13,9 1 562 2 520 4 108 

12 12 12 - - 36 3,9 3,9 3,9 - - 23 760 7,0 39 600 11,6 47 520 13,9 1 562 2 520 4 108 
9 9 18 - - 36 2,9 2,9 5,8 - - 23 760 7,0 39 600 11,6 47 520 13,9 1 562 2 520 4 108 
7 12 18 - - 37 2,3 3,9 5,8 - - 24 420 7,2 40 700 11,9 48 840 14,3 1 606 2 590 4 222 
7 15 15 - - 37 2,3 4,8 4,8 - - 24 420 7,2 40 700 11,9 48 840 14,3 1 606 2 590 4 222 
7 7 24 - - 38 2,3 2,3 7,7 - - 25 080 7,4 41 800 12,3 50 160 14,7 1 649 2 660 4 336 
9 12 18 - - 39 2,9 3,9 5,8 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 15 15 - - 39 2,9 4,8 4,8 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

12 12 15 - - 39 3,9 3,9 4,8 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 24 - - 40 2,2 2,8 7,5 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 15 18 - - 40 2,2 4,7 5,6 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

12 12 18 - - 42 3,6 3,6 5,4 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 24 - - 42 2,7 2,7 7,2 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 15 18 - - 42 2,7 4,5 5,4 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

12 15 15 - - 42 3,6 4,5 4,5 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 18 18 - - 43 2,0 5,2 5,2 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 12 24 - - 43 2,0 3,5 7,0 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 18 18 - - 45 2,5 5,0 5,0 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 12 24 - - 45 2,5 3,3 6,7 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

12 15 18 - - 45 3,3 4,2 5,0 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
15 15 15 - - 45 4,2 4,2 4,2 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 15 24 - - 46 1,9 4,1 6,5 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 15 24 - - 48 2,3 3,9 6,3 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

12 18 18 - - 48 3,1 4,7 4,7 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
12 12 24 - - 48 3,1 3,1 6,3 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
15 15 18 - - 48 3,9 3,9 4,7 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 18 24 - - 49 1,8 4,6 6,1 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 18 24 - - 51 2,2 4,4 5,9 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

15 18 18 - - 51 3,7 4,4 4,4 - - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

TABELE KONFIGURACJI
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Praca Kombinacja (kBtu/h)
Ogrzewanie

Wydajność jednostki (kW) Wydajność całkowita Całkowita moc wejściowa (W)
Min. Nom. Maks.

4 jednostki

Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Razem Jedn. A Jedn. B Jedn. C Jedn. D Jedn. E Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.
7 7 7 7 - 28 2,3 2,3 2,3 2,3 - 18 480 5,4 30 800 9,0 36 960 10,8 1 215 1 960 3 195 
7 7 7 9 - 30 2,3 2,3 2,3 2,9 - 19 800 5,8 33 000 9,7 39 600 11,6 1 302 2 100 3 423 
7 7 9 9 - 32 2,3 2,3 2,9 2,9 - 21 120 6,2 35 200 10,3 42 240 12,4 1 389 2 240 3 651 
7 7 7 12 - 33 2,3 2,3 2,3 3,9 - 21 780 6,4 36 300 10,6 43 560 12,8 1 432 2 310 3 765 
7 9 9 9 - 34 2,3 2,9 2,9 2,9 - 22 440 6,6 37 400 11,0 44 880 13,2 1 476 2 380 3 879 
7 7 9 12 - 35 2,3 2,3 2,9 3,9 - 23 100 6,8 38 500 11,3 46 200 13,5 1 519 2 450 3 994 
7 7 7 15 - 36 2,3 2,3 2,3 4,8 - 23 760 7,0 39 600 11,6 47 520 13,9 1 562 2 520 4 108 
9 9 9 9 - 36 2,9 2,9 2,9 2,9 - 23 760 7,0 39 600 11,6 47 520 13,9 1 562 2 520 4 108 
7 9 9 12 - 37 2,3 2,9 2,9 3,9 - 24 420 7,2 40 700 11,9 48 840 14,3 1 606 2 590 4 222 
7 7 9 15 - 38 2,3 2,3 2,9 4,8 - 25 080 7,4 41 800 12,3 50 160 14,7 1 649 2 660 4 336 
7 7 12 12 - 38 2,3 2,3 3,9 3,9 - 25 080 7,4 41 800 12,3 50 160 14,7 1 649 2 660 4 336 
9 9 9 12 - 39 2,9 2,9 2,9 3,9 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 18 - 39 2,2 2,2 2,2 5,8 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 9 15 - 40 2,2 2,8 2,8 4,7 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 12 12 - 40 2,2 2,8 3,8 3,8 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 9 18 - 41 2,1 2,1 2,7 5,5 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 12 15 - 41 2,1 2,1 3,7 4,6 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 9 15 - 42 2,7 2,7 2,7 4,5 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 12 12 - 42 2,7 2,7 3,6 3,6 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 12 15 - 43 2,0 2,6 3,5 4,4 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 12 12 12 - 43 2,0 3,5 3,5 3,5 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 9 18 - 43 2,0 2,6 2,6 5,2 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 12 18 - 44 2,0 2,0 3,4 5,1 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 15 15 - 44 2,0 2,0 4,3 4,3 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 12 15 - 45 2,5 2,5 3,3 4,2 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 12 12 12 - 45 2,5 3,3 3,3 3,3 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 9 18 - 45 2,5 2,5 2,5 5,0 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 24 - 45 1,9 1,9 1,9 6,7 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 12 18 - 46 1,9 2,4 3,3 4,9 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 15 15 - 46 1,9 2,4 4,1 4,1 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 12 12 15 - 46 1,9 3,3 3,3 4,1 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 9 24 - 47 1,9 1,9 2,4 6,4 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 15 18 - 47 1,9 1,9 4,0 4,8 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 15 15 - 48 2,3 2,3 3,9 3,9 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

12 12 12 12 - 48 3,1 3,1 3,1 3,1 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 12 18 - 48 2,3 2,3 3,1 4,7 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 15 18 - 49 1,8 2,3 3,8 4,6 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 12 12 18 - 49 1,8 3,1 3,1 4,6 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 12 15 15 - 49 1,8 3,1 3,8 3,8 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 9 24 - 49 1,8 2,3 2,3 6,1 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 12 24 - 50 1,8 1,8 3,0 6,0 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 18 18 - 50 1,8 1,8 4,5 4,5 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 15 18 - 51 2,2 2,2 3,7 4,4 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 12 12 18 - 51 2,2 2,9 2,9 4,4 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 9 24 - 51 2,2 2,2 2,2 5,9 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 12 15 15 - 51 2,2 2,9 3,7 3,7 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 12 24 - 52 1,7 2,2 2,9 5,8 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 15 15 15 - 52 1,7 3,6 3,6 3,6 - 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

5 jednostek

7 7 7 7 7 35 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 23 100 6,8 38 500 11,3 46 200 13,5 1 519 2 450 3 994 
7 7 7 7 9 37 2,3 2,3 2,3 2,3 2,9 24 420 7,2 40 700 11,9 48 840 14,3 1 606 2 590 4 222 
7 7 7 9 9 39 2,2 2,2 2,2 2,9 2,9 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 7 12 40 2,2 2,2 2,2 2,2 3,8 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 9 9 9 41 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 9 12 42 2,1 2,1 2,1 2,7 3,6 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 7 15 43 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 9 9 9 43 2,0 2,6 2,6 2,6 2,6 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 9 9 12 44 2,0 2,0 2,6 2,6 3,4 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 9 15 45 1,9 1,9 1,9 2,5 4,2 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 12 12 45 1,9 1,9 1,9 3,3 3,3 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 9 9 9 45 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 7 18 46 1,9 1,9 1,9 1,9 4,9 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 9 9 12 46 1,9 2,4 2,4 2,4 3,3 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 9 9 15 47 1,9 1,9 2,4 2,4 4,0 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 9 12 12 47 1,9 1,9 2,4 3,2 3,2 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 12 15 48 1,8 1,8 1,8 3,1 3,9 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 9 9 12 48 2,3 2,3 2,3 2,3 3,1 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 9 18 48 1,8 1,8 1,8 2,3 4,7 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 9 9 15 49 1,8 2,3 2,3 2,3 3,8 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 9 12 12 49 1,8 2,3 2,3 3,1 3,1 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 12 12 12 50 1,8 1,8 3,0 3,0 3,0 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 9 9 18 50 1,8 1,8 2,3 2,3 4,5 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 9 12 15 50 1,8 1,8 2,3 3,0 3,8 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 15 15 51 1,7 1,7 1,7 3,7 3,7 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 9 9 15 51 2,2 2,2 2,2 2,2 3,7 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 9 12 12 51 2,2 2,2 2,2 2,9 2,9 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 12 18 51 1,7 1,7 1,7 2,9 4,4 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 15 15 51 1,7 1,7 1,7 3,7 3,7 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
9 9 9 9 15 51 2,2 2,2 2,2 2,2 3,7 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 9 12 15 52 1,7 2,2 2,2 2,9 3,6 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 12 12 12 52 1,7 2,2 2,9 2,9 2,9 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 9 9 9 18 52 1,7 2,2 2,2 2,2 4,3 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 
7 7 7 7 24 52 1,7 1,7 1,7 1,7 5,8 25 620 7,5 42 700 12,5 51 200 15,0 1 742 2 810 4 450 

MU5M40.UO2

Uwaga:         
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB).
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
3. Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych o sumarycznej wydajności do 48kBtu/h.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
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Uwaga: 
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB).   
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).   
3. W przypadku stałej częstotliwości roboczej podane powyżej wydajności nominalne wykazują wzrost wartości całkowitej wydajności jednostek wewnętrznych.   
   Wartości zmian wydajności zostały ustalone po uwzględnieniu różnic w częstotliwości roboczej i powinny być stosowane jako wartości odniesienia.  
4. Wskaźnik wydajności całkowitej jednostek wewnętrznych powinien wynosić 16~54kBtu/h (40%~130%).     
5. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.      

Łączna
wydajność
jednostek

wewnętrznych
Wydajność chłodnicza Moc wejściowa (W) Wydajność grzewcza Moc wejściowa (W)

K Btu/h Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.
Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks. Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.

16 9 600 2,8 16 955 5,0 18 513 5,4  800  844  1 279  10 752  3  21 633  6  25 188  7  890  1 066  1 162 

18 10 500 3,1 17 759 5,2 19 707 5,8  833  899  1 347  11 760  3  22 407  7  25 913  8  931  1 116  1 258 

19 11 400 3,3 18 563 5,4 20 900 6,1  866  953  1 415  12 768  4  23 182  7  26 637  8  972  1 166  1 354 

20 12 000 3,5 19 367 5,7 21 741 6,4  898  1 008  1 483  13 440  4  23 956  7  27 362  8  1 013  1 216  1 450 

21 12 600 3,7 20 171 5,9 22 582 6,6  931  1 063  1 550  14 112  4  24 731  7  28 087  8  1 055  1 265  1 547 

22 13 200 3,9 20 975 6,1 23 423 6,9  964  1 117  1 618  14 784  4  25 505  7  28 811  8  1 096  1 315  1 643 

23 13 800 4,0 21 779 6,4 24 264 7,1  997  1 172  1 686  15 456  5  26 279  8  29 536  9  1 137  1 365  1 739 

24 14 400 4,2 22 583 6,6 25 105 7,4  1 029  1 227  1 754  16 023  5  27 054  8  30 261  9  1 178  1 415  1 835 

25 15 000 4,4 23 387 6,9 25 946 7,6  1 062  1 281  1 822  16 590  5  27 828  8  30 985  9  1 219  1 465  1 931 

26 15 600 4,6 24 191 7,1 26 787 7,9  1 095  1 336  1 890  17 157  5  28 602  8  31 710  9  1 260  1 515  2 027 

27 16 200 4,7 24 995 7,3 27 628 8,1  1 128  1 391  1 958  17 724  5  29 377  9  32 434  10  1 301  1 564  2 124 

28 16 800 4,9 25 799 7,6 28 469 8,3  1 160  1 445  2 026  18 290  5  30 151  9  33 159  10  1 342  1 614  2 220 

29 17 400 5,1 26 603 7,8 29 310 8,6  1 193  1 500  2 093  18 857  6  30 926  9  33 884  10  1 384  1 664  2 316 

30 18 000 5,3 27 407 8,0 30 151 8,8  1 226  1 555  2 161  19 424  6  31 700  9  34 608  10  1 425  1 714  2 412 

31 18 600 5,5 28 211 8,3 30 992 9,1  1 259  1 610  2 229  19 991  6  32 474  10  35 333  10  1 466  1 764  2 508 

32 19 200 5,6 29 015 8,5 31 833 9,3  1 291  1 664  2 297  20 558  6  33 249  10  36 058  11  1 507  1 814  2 604 

33 19 800 5,8 29 819 8,7 32 674 9,6  1 324  1 719  2 365  21 125  6  34 023  10  36 782  11  1 548  1 863  2 701 

34 20 400 6,0 30 622 9,0 33 515 9,8  1 357  1 774  2 433  21 692  6  34 797  10  37 507  11  1 589  1 913  2 797 

35 21 000 6,2 31 426 9,2 34 355 10,1  1 390  1 828  2 501  22 259  7  35 572  10  38 232  11  1 630  1 963  2 893 

36 21 600 6,3 32 230 9,4 35 196 10,3  1 422  1 883  2 568  22 825  7  36 346  11  38 956  11  1 672  2 013  2 989 

37 22 200 6,5 33 034 9,7 36 037 10,6  1 455  1 938  2 636  23 392  7  37 121  11  39 681  12  1 713  2 063  3 085 

38 22 800 6,7 33 838 9,9 36 878 10,8  1 488  1 992  2 704  23 959  7  37 895  11  40 406  12  1 754  2 113  3 181 

39 23 400 6,9 34 642 10,2 37 719 11,1  1 521  2 047  2 772  24 526  7  38 669  11  41 130  12  1 795  2 162  3 278 

40 24 000 7,0 35 446 10,4 38 560 11,3  1 553  2 102  2 840  25 093  7  39 444  12  41 855  12  1 836  2 212  3 374 

41 24 600 7,2 36 250 10,6 39 401 11,5  1 586  2 156  2 908  25 660  8  40 218  12  42 580  12  1 877  2 262  3 470 

42 25 200 7,4 37 154 10,9 40 242 11,8  1 619  2 211  2 976  26 227  8  40 992  12  43 304  13  1 918  2 312  3 566 

43 25 800 7,6 37 692 11,0 41 083 12,0  1 652  2 237  3 043  26 794  8  41 236  12  44 029  13  1 960  2 345  3 662 

44 26 400 7,7 38 413 11,3 41 924 12,3  1 684  2 262  3 111  27 360  8  41 480  12  44 754  13  2 001  2 377  3 758 

45 27 000 7,9 39 134 11,5 42 765 12,5  1 717  2 288  3 179  27 927  8  41 724  12  45 478  13  2 042  2 410  3 855 

46 27 600 8,1 39 400 11,5 43 606 12,8  1 750  2 313  3 247  28 494  8  41 968  12  46 203  14  2 083  2 442  3 951 

47 28 200 8,3 40 019 11,7 44 447 13,0  1 783  2 339  3 315  29 061  9  42 212  12  46 927  14  2 124  2 475  4 047 

48 28 800 8,4 40 740 11,9 45 288 13,3  1 815  2 364  3 383  29 628  9  42 456  12  47 652  14  2 165  2 507  4 143 

49 29 400 8,6 41 300 12,1 46 129 13,5  1 848  2 390  3 451  30 195  9  42 700  13  48 377  14  2 206  2 540  4 239 

50 30 000 8,8 41 440 12,1 46 503 13,6  1 881  2 416  3 519  30 762  9  42 870  13  49 101  14  2 247  2 573  4 335 

51 30 600 9,0 41 580 12,2 46 877 13,7  1 914  2 442  3 586  31 329  9  43 040  13  49 826  15  2 289  2 606  4 432 

52 31 200 9,1 41 720 12,2 47 252 13,8  1 946  2 468  3 654  31 896  9  43 210  13  50 551  15  2 330  2 639  4 528 

53 31 800 9,3 41 860 12,3 47 626 14,0  1 979  2 494  3 722  32 462  10  43 380  13  51 275  15  2 371  2 672  4 624 

54 32 400 9,5 42 000 12,3 48 000 14,1  2 012  2 520  3 790  33 029  10  43 550  13  52 000  15  2 412  2 705  4 720 

Fazy
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FM49AH.U32 Fazy

Uwaga: 
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB).   
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).   
3. W przypadku stałej częstotliwości roboczej podane powyżej wydajności nominalne wykazują wzrost wartości całkowitej wydajności jednostek wewnętrznych.   
   Wartości zmian wydajności zostały ustalone po uwzględnieniu różnic w częstotliwości roboczej i powinny być stosowane jako wartości odniesienia.  
4. Wskaźnik wydajności całkowitej jednostek wewnętrznych powinien wynosić 19~63kBtu/h (40%~130%).     
5. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.     

Łączna
wydajność
jednostek

wewnętrznych
Wydajność chłodnicza Moc wejściowa (W) Wydajność grzewcza Moc wejściowa (W)

K Btu/h Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.
Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks. Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.

19 11 400 3,3 18 535 5,4 20 900 6,1  840  1 222  1 665 12 768 3,7 23 088 6,8 27 365 8,0  1 300  1 728  2 470 

20 12 000 3,5 19 510 5,7 22 000 6,4  880  1 282  1 746 13 440 3,9 24 303 7,1 28 482 8,3  1 348  1 863  2 663 

21 12 600 3,7 20 486 6,0 23 100 6,8  920  1 341  1 827 14 112 4,1 25 518 7,5 29 600 8,7  1 395  1 997  2 855 

22 13 200 3,9 21 461 6,3 24 200 7,1  960  1 401  1 908 14 784 4,3 26 733 7,8 30 869 9,0  1 443  2 132  3 048 

23 13 800 4,0 22 437 6,6 25 300 7,4  1 000  1 460  1 989 15 456 4,5 27 948 8,2 32 138 9,4  1 490  2 267  3 240 

24 14 400 4,2 23 412 6,9 25 705 7,5  1 085  1 520  2 071 16 023 4,7 28 973 8,5 33 407 9,8  1 579  2 402  3 433 

25 15 000 4,4 24 388 7,1 26 776 7,8  1 128  1 579  2 152 16 590 4,9 29 998 8,8 34 676 10,2  1 626  2 473  3 535 

26 15 600 4,6 25 363 7,4 27 847 8,2  1 170  1 639  2 233 17 157 5,0 31 024 9,1 35 945 10,5  1 672  2 544  3 637 

27 16 200 4,7 26 339 7,7 28 918 8,5  1 213  1 698  2 314 17 724 5,2 32 049 9,4 37 214 10,9  1 719  2 616  3 739 

28 16 800 4,9 27 314 8,0 29 989 8,8  1 256  1 758  2 395 18 290 5,4 33 074 9,7 38 483 11,3  1 766  2 687  3 842 

29 17 400 5,1 28 290 8,3 31 060 9,1  1 298  1 817  2 476 18 857 5,5 34 099 10,0 39 752 11,7  1 813  2 759  3 944 

30 18 000 5,3 29 265 8,6 32 131 9,4  1 355  1 897  2 584 19 424 5,7 35 124 10,3 41 021 12,0  1 860  2 830  4 046 

31 18 600 5,5 30 241 8,9 33 202 9,7  1 412  1 976  2 693 19 991 5,9 36 149 10,6 42 290 12,4  1 907  2 902  4 148 

32 19 200 5,6 31 216 9,1 34 273 10,0  1 468  2 056  2 801 20 558 6,0 37 174 10,9 43 560 12,8  1 954  2 973  4 250 

33 19 800 5,8 32 192 9,4 35 344 10,4  1 525  2 135  2 909 21 125 6,2 38 199 11,2 44 648 13,1  1 973  3 001  4 290 

34 20 400 6,0 33 167 9,7 36 415 10,7  1 582  2 215  3 018 21 692 6,4 39 224 11,5 45 736 13,4  1 991  3 029  4 330 

35 21 000 6,2 34 143 10,0 37 486 11,0  1 639  2 294  3 126 22 259 6,5 40 249 11,8 46 824 13,7  2 009  3 057  4 370 

36 21 600 6,3 35 118 10,3 38 557 11,3  1 696  2 374  3 235 22 825 6,7 41 274 12,1 47 912 14,0  2 028  3 085  4 409 

37 22 200 6,5 36 094 10,6 39 628 11,6  1 752  2 453  3 343 23 392 6,9 42 299 12,4 49 000 14,4  2 046  3 112  4 449 

38 22 800 6,7 37 069 10,9 40 699 11,9  1 809  2 533  3 451 23 959 7,0 43 324 12,7 50 286 14,7  2 064  3 140  4 489 

39 23 400 6,9 38 045 11,2 41 770 12,2  1 866  2 613  3 560 24 526 7,2 44 349 13,0 51 572 15,1  2 082  3 168  4 529 

40 24 000 7,0 39 020 11,4 42 841 12,6  1 923  2 692  3 668 25 093 7,4 45 374 13,3 52 858 15,5  2 101  3 196  4 569 

41 24 600 7,2 39 996 11,7 43 912 12,9  1 980  2 772  3 776 25 660 7,5 46 399 13,6 54 144 15,9  2 119  3 224  4 609 

42 25 200 7,4 40 971 12,0 44 983 13,2  2 037  2 851  3 885 26 227 7,7 47 425 13,9 55 430 16,2  2 137  3 252  4 648 

43 25 800 7,6 41 947 12,3 46 054 13,5  2 093  2 931  3 993 26 794 7,9 48 450 14,2 56 716 16,6  2 156  3 280  4 688 

44 26 400 7,7 42 922 12,6 47 125 13,8  2 122  2 971  4 047 27 360 8,0 49 475 14,5 57 100 16,7  2 174  3 308  4 743 

45 27 000 7,9 43 898 12,9 48 196 14,1  2 150  3 010  4 102 27 927 8,2 50 500 14,8 57 677 16,9  2 211  3 365  4 797 

46 27 600 8,1 44 873 13,2 49 268 14,4  2 179  3 050  4 156 28 494 8,4 51 525 15,1 58 253 17,1  2 246  3 417  4 851 

47 28 200 8,3 45 849 13,4 50 339 14,8  2 207  3 090  4 210 29 061 8,5 52 550 15,4 58 830 17,2  2 299  3 498  4 906 

48 28 800 8,4 46 824 13,7 51 410 15,1  2 236  3 130  4 265 29 628 8,7 53 575 15,7 59 406 17,4  2 352  3 579  4 960 

49 29 400 8,6 47 800 14,0 52 481 15,4  2 264  3 170  4 319 30 195 8,8 54 600 16,0 59 983 17,6  2 406  3 660  5 014 

50 30 000 8,8 48 164 14,1 52 881 15,5  2 299  3 219  4 373 30 762 9,0 54 735 16,0 60 559 17,7  2 459  3 741  5 069 

51 30 600 9,0 48 529 14,2 53 281 15,6  2 335  3 269  4 428 31 329 9,2 54 870 16,1 61 136 17,9  2 512  3 822  5 123 

52 31 200 9,1 48 893 14,3 53 680 15,7  2 370  3 318  4 482 31 896 9,3 55 005 16,1 61 712 18,1  2 566  3 903  5 177 

53 31 800 9,3 49 257 14,4 54 080 15,9  2 405  3 367  4 537 32 462 9,5 55 140 16,2 62 289 18,3  2 579  3 924  5 232 

54 32 400 9,5 49 621 14,5 54 480 16,0  2 440  3 416  4 591 33 029 9,7 55 275 16,2 62 866 18,4  2 593  3 944  5 286 

55 33 000 9,7 49 986 14,6 54 880 16,1  2 476  3 466  4 645 33 596 9,8 55 410 16,2 63 442 18,6  2 606  3 964  5 341 

56 33 600 9,8 50 350 14,8 55 280 16,2  2 511  3 515  4 700 34 163 10,0 55 545 16,3 64 019 18,8  2 619  3 985  5 395 

57 34 200 10,0 50 714 14,9 55 680 16,3  2 546  3 564  4 754 34 730 10,2 55 680 16,3 64 595 18,9  2 633  4 005  5 449 

58 34 800 10,2 51 079 15,0 56 080 16,4  2 581  3 614  4 808 35 297 10,3 55 815 16,4 65 172 19,1  2 646  4 025  5 504 

59 35 400 10,4 51 443 15,1 56 480 16,6  2 616  3 663  4 863 35 864 10,5 55 950 16,4 65 748 19,3  2 659  4 046  5 558 

60 36 000 10,6 51 807 15,2 56 880 16,7  2 652  3 712  4 917 36 431 10,7 56 085 16,4 66 325 19,4  2 673  4 066  5 612 

61 36 600 10,7 52 171 15,3 57 280 16,8  2 687  3 761  4 971 36 997 10,8 56 220 16,5 66 901 19,6  2 686  4 086  5 667 

62 37 200 10,9 52 536 15,4 57 680 16,9  2 722  3 811  5 026 37 564 11,0 56 355 16,5 67 478 19,8  2 699  4 107  5 721 

63 37 800 11,1 52 900 15,5 58 080 17,0  2 757  3 860  5 080 38 131 11,2 56 500 16,6 59 000 17,3  2 734  4 160  5 170 
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FM57AH.U32 Fazy

Uwaga: 
1. Wydajność chłodnicza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB).   
2. Wydajność grzewcza zmierzona w warunkach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).   
3. W przypadku stałej częstotliwości roboczej podane powyżej wydajności nominalne wykazują wzrost wartości całkowitej wydajności jednostek wewnętrznych.   
   Wartości zmian wydajności zostały ustalone po uwzględnieniu różnic w częstotliwości roboczej i powinny być stosowane jako wartości odniesienia.  
4. Wskaźnik wydajności całkowitej jednostek wewnętrznych powinien wynosić 23~73kBtu/h (40%~130%).     
5. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.     

Łączna
wydajność
jednostek

wewnętrznych
Wydajność chłodnicza Moc wejściowa (W) Wydajność grzewcza Moc wejściowa (W)

K Btu/h Min. Nom. Maks. Min. Nom. Maks.
Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks. Btu/h kW Btu/h kW Btu/h kW Min. Nom. Maks.

23 13 800 4,0 22 437 6,6 25 300 7,4  1 000  1 460  1 989 15 456 4,5 27 948 8,2 32 138 9,4  1 490  2 267  3 240 

24 14 400 4,2 23 412 6,9 25 705 7,5  1 085  1 520  2 071 16 023 4,7 28 973 8,5 33 407 9,8  1 579  2 402  3 433 

25 15 000 4,4 24 388 7,1 26 776 7,8  1 128  1 579  2 152 16 590 4,9 29 998 8,8 34 676 10,2  1 626  2 473  3 535 

26 15 600 4,6 25 363 7,4 27 847 8,2  1 170  1 639  2 233 17 157 5,0 31 024 9,1 35 945 10,5  1 672  2 544  3 637 

27 16 200 4,7 26 339 7,7 28 918 8,5  1 213  1 698  2 314 17 724 5,2 32 049 9,4 37 214 10,9  1 719  2 616  3 739 

28 16 800 4,9 27 314 8,0 29 989 8,8  1 256  1 758  2 395 18 290 5,4 33 074 9,7 38 483 11,3  1 766  2 687  3 842 

29 17 400 5,1 28 290 8,3 31 060 9,1  1 298  1 817  2 476 18 857 5,5 34 099 10,0 39 752 11,7  1 813  2 759  3 944 

30 18 000 5,3 29 265 8,6 32 131 9,4  1 355  1 897  2 584 19 424 5,7 35 124 10,3 41 021 12,0  1 860  2 830  4 046 

31 18 600 5,5 30 241 8,9 33 202 9,7  1 412  1 976  2 693 19 991 5,9 36 149 10,6 42 290 12,4  1 907  2 902  4 148 

32 19 200 5,6 31 216 9,1 34 273 10,0  1 468  2 056  2 801 20 558 6,0 37 174 10,9 43 560 12,8  1 954  2 973  4 250 

33 19 800 5,8 32 192 9,4 35 344 10,4  1 525  2 135  2 909 21 125 6,2 38 199 11,2 44 648 13,1  1 973  3 001  4 290 

34 20 400 6,0 33 167 9,7 36 415 10,7  1 582  2 215  3 018 21 692 6,4 39 224 11,5 45 736 13,4  1 991  3 029  4 330 

35 21 000 6,2 34 143 10,0 37 486 11,0  1 639  2 294  3 126 22 259 6,5 40 249 11,8 46 824 13,7  2 009  3 057  4 370 

36 21 600 6,3 35 118 10,3 38 557 11,3  1 696  2 374  3 235 22 825 6,7 41 274 12,1 47 912 14,0  2 028  3 085  4 409 

37 22 200 6,5 36 094 10,6 39 628 11,6  1 752  2 453  3 343 23 392 6,9 42 299 12,4 49 000 14,4  2 046  3 112  4 449 

38 22 800 6,7 37 069 10,9 40 699 11,9  1 809  2 533  3 451 23 959 7,0 43 324 12,7 50 286 14,7  2 064  3 140  4 489 

39 23 400 6,9 38 045 11,2 41 770 12,2  1 866  2 613  3 560 24 526 7,2 44 349 13,0 51 572 15,1  2 082  3 168  4 529 

40 24 000 7,0 39 020 11,4 42 841 12,6  1 923  2 692  3 668 25 093 7,4 45 374 13,3 52 858 15,5  2 101  3 196  4 569 

41 24 600 7,2 39 996 11,7 43 912 12,9  1 980  2 772  3 776 25 660 7,5 46 399 13,6 54 144 15,9  2 119  3 224  4 609 

42 25 200 7,4 40 971 12,0 44 983 13,2  2 037  2 851  3 885 26 227 7,7 47 425 13,9 55 430 16,2  2 137  3 252  4 648 

43 25 800 7,6 41 947 12,3 46 054 13,5  2 093  2 931  3 993 26 794 7,9 48 450 14,2 56 716 16,6  2 156  3 280  4 688 

44 26 400 7,7 42 922 12,6 47 125 13,8  2 122  2 971  4 047 27 360 8,0 49 475 14,5 58 000 17,0  2 174  3 308  4 728 

45 27 000 7,9 43 898 12,9 48 196 14,1  2 150  3 010  4 102 27 927 8,2 50 500 14,8 58 292 17,1  2 211  3 365  4 812 

46 27 600 8,1 44 873 13,2 49 268 14,4  2 179  3 050  4 156 28 494 8,4 51 525 15,1 58 584 17,2  2 246  3 417  4 884 

47 28 200 8,3 45 849 13,4 50 339 14,8  2 207  3 090  4 210 29 061 8,5 52 550 15,4 58 876 17,3  2 299  3 498  5 000 

48 28 800 8,4 46 824 13,7 51 410 15,1  2 236  3 130  4 265 29 628 8,7 53 575 15,7 59 168 17,3  2 352  3 579  5 116 

49 29 400 8,6 47 800 14,0 52 481 15,4  2 264  3 170  4 319 30 195 8,8 54 600 16,0 59 460 17,4  2 406  3 660  5 232 

50 30 000 8,8 48 164 14,1 52 881 15,5  2 299  3 219  4 373 30 762 9,0 54 943 16,1 59 750 17,5  2 459  3 741  5 348 

51 30 600 9,0 48 529 14,2 53 281 15,6  2 335  3 269  4 428 31 329 9,2 55 286 16,2 60 375 17,7  2 512  3 822  5 464 

52 31 200 9,1 48 893 14,3 53 680 15,7  2 370  3 318  4 482 31 896 9,3 55 629 16,3 61 000 17,9  2 566  3 903  5 580 

53 31 800 9,3 49 257 14,4 54 080 15,9  2 405  3 367  4 537 32 462 9,5 55 971 16,4 61 176 17,9  2 579  3 924  5 609 

54 32 400 9,5 49 621 14,5 54 480 16,0  2 440  3 416  4 591 33 029 9,7 56 314 16,5 61 353 18,0  2 593  3 944  5 638 

55 33 000 9,7 49 986 14,6 54 880 16,1  2 476  3 466  4 645 33 596 9,8 56 657 16,6 61 529 18,0  2 606  3 964  5 667 

56 33 600 9,8 50 350 14,8 55 280 16,2  2 511  3 515  4 700 34 163 10,0 57 000 16,7 61 706 18,1  2 619  3 985  5 696 

57 34 200 10,0 50 714 14,9 55 680 16,3  2 546  3 564  4 754 34 730 10,2 57 343 16,8 61 882 18,1  2 633  4 005  5 725 

58 34 800 10,2 51 079 15,0 56 080 16,4  2 581  3 614  4 808 35 297 10,3 57 686 16,9 62 059 18,2  2 646  4 025  5 754 

59 35 400 10,4 51 443 15,1 56 480 16,6  2 616  3 663  4 863 35 864 10,5 58 029 17,0 62 235 18,2  2 659  4 046  5 783 

60 36 000 10,6 51 807 15,2 56 880 16,7  2 652  3 712  4 917 36 431 10,7 58 371 17,1 62 412 18,3  2 673  4 066  5 812 

61 36 600 10,7 52 171 15,3 57 280 16,8  2 687  3 761  4 971 36 997 10,8 58 714 17,2 62 588 18,3  2 686  4 086  5 841 

62 37 200 10,9 52 536 15,4 57 680 16,9  2 722  3 811  5 026 37 564 11,0 59 057 17,3 62 765 18,4  2 699  4 107  5 870 

63 37 800 11,1 52 900 15,5 58 080 17,0  2 757  3 860  5 080 38 131 11,2 59 400 17,4 62 941 18,4  2 734  4 160  5 900 

64 38 400 11,3 53 264 15,6 58 592 17,2  2 776  3 887  5 158 38 698 11,3 59 636 17,5 63 047 18,5  2 726  4 147  5 929 

65 39 000 11,4 53 628 15,7 59 104 17,3  2 795  3 913  5 236 39 265 11,5 59 872 17,5 63 153 18,5  2 739  4 168  5 958 

66 39 600 11,6 53 992 15,8 59 616 17,5  2 814  3 940  5 314 39 832 11,7 60 108 17,6 63 259 18,5  2 753  4 188  5 987 

67 40 200 11,8 54 356 15,9 60 128 17,6  2 833  3 966  5 392 40 399 11,8 60 344 17,7 63 365 18,6  2 766  4 208  6 016 

68 40 800 12,0 54 720 16,0 60 640 17,8  2 852  3 993  5 470 40 966 12,0 60 580 17,8 63 471 18,6  2 780  4 229  6 045 

69 41 400 12,1 55 084 16,1 61 152 17,9  2 871  4 019  5 548 41 532 12,2 60 816 17,8 63 576 18,6  2 793  4 249  6 074 

70 42 000 12,3 55 448 16,3 61 664 18,1  2 890  4 046  5 626 42 099 12,3 61 052 17,9 63 682 18,7  2 806  4 269  6 103 

71 42 600 12,5 55 812 16,4 62 176 18,2  2 909  4 072  5 704 42 666 12,5 61 288 18,0 63 788 18,7  2 820  4 290  6 132 

72 43 200 12,7 56 176 16,5 62 688 18,4  2 928  4 099  5 782 43 233 12,7 61 524 18,0 63 894 18,7  2 833  4 310  6 161 

73 43 800 12,8 56 540 16,6 63 200 18,5  2 947  4 126  5 860 43 800 12,8 61 760 18,1 64 000 18,8  2 846  4 330  6 190 

TABELE KONFIGURACJITABELE KONFIGURACJI
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SCHEMATY MONTAŻU

Jedn. wewn. 

Jedn. wewn. 

 1(L) 2(N)  3  1(L) 2(N)  3

  3(L) 4(N) 5(A) 5(B)

Bezpiecznik 
zwłoczny

Zabezpieczenie 
różnicowo-prą-

dowe
1ø/220~240V/50Hz

A

15 m

7,5 m
B

Średnice rur należy dostosować do średnicy przyłącza jedn. wewn.
W razie konieczności zabezpieczenie różnicowo-prądowe należy 
instalować przy jedn. zewn.

Dodatkowa ilość czynnika (g) = ((dł. instalacji do pom. A - standardowa długość) x 20 g/m 
             + (dł. instalacji do pom. B - standardowa długość) x 20 g/m + ... )
             – CF* (współczynnik korekcyjny) x 150
gdzie CF* = max ilość jednostek do podłączenia - łączna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych.

Zestaw zawiera ilość czynnika chłodniczego dla instalacji o długości do 15 m (łącznie dla obydwu jednostek wewnętrznych).
Dla dłuższych instalacji wymagany jest dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego w ilości uzależnionej od instalowanych jednostek  wewnętrznych.
Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić zalecane katalogowe kombinacje podłączeń. 
System wymaga przyłączenia co najmniej 2 jedn. wewnętrznych.

Uwagi:   Przewody zasilania, przełącznik i zabezpieczenie różnicowo-prądowe dostarczane przez instalatora.

Jedn. zewn.

Model Przewody
zasilania (il x mm2)

Przewody
zasilania i sterowania 

jedn. wewn. (il x mm2)

Prąd pracy przy max obciążeniu (A)
Zalecana moc

bezpiecznika (A)

Przyłącza rur

 zaGzceiCeinazrGeinezdołhC

MU2M17.UL3 J. zewn. 3x2,5                               4x1,0                                           7,4                                           7,5                                         C-16                                Ø 6,35 (1/4”) x2                     Ø 9,52 (3/8”) x2

Model

Standardowa dł. instalacji 
do jedn. wewn. Maksymalna długość instalacji do każdej jedn. wewn.

Maksymalna długość instalacji łącznie

A,B A B - -

MU2M17.UL3 )B+A( m 03--m 02m 02m 5,7

Model
jednostki wewnętrznej

Przyłącza rur
Standardowa długość instalacji Maksymalna długość instalacji

do każdej jedn. wewn.
Dodatkowa ilość czynnika 

chłodniczegoCiecz Gaz

07, 09, 12 m/g 02m 02m 5,7)”8/3( 25,9)”4/1( 53,6

1(L)

2(N)

MU2M17.UL3 Inwerterowa pompa ciepła Multi: 2x1 | R-410A
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SCHEMATY MONTAŻU

1ø/220~240V/50Hz

Średnice rur należy dostosować do średnicy przyłącza jedn. wewn.
W razie konieczności zabezpieczenie różnicowo-prądowe należy 
instalować przy jedn. zewn.

Dodatkowa ilość czynnika (g) = ((dł. instalacji do pom. A - standardowa długość) x 20 g/m 
             + (dł. instalacji do pom. B - standardowa długość) x 20 g/m + ... )
             – CF* (współczynnik korekcyjny) x 150
gdzie CF* = max ilość jednostek do podłączenia - łączna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych.

Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić zalecane katalogowe kombinacje podłączeń. 
System wymaga przyłączenia co najmniej 2 jedn. wewnętrznych.

Uwagi:   Przewody zasilania, bezpiecznik zwłoczny i zabezpieczenie różnicowo-prądowe dostarczane przez instalatora.

Jedn. zewn.

Model Przewody zasilania 
(il x mm2)

Przewody zasilania 
i sterowania jedn. 

wewn. (il x mm2)

Prąd pracy przy max obciążeniu (A)
Zalecana wielkość 

bezpiecznika (A)

Przyłącza rur

zaG zceiCeinazrGeinezdołhC

MU3M19.UE3 J. zewn. 3x2,5                                4x1,0                                         9,0                                         11,5                                          C-20                               Ø 6,35 (1/4”) x3                     Ø 9,52 (3/8”) x3

1(L)

2(N)

Jedn. wewn. Jedn. wewn.

 1(L) 2(N)  3

Jedn. wewn.

 1(L) 2(N)  3 1(L) 2(N)  3

  3(L) 4(N) 5(A) 5(B)  3(L) 4(N) 5(C)

A

15 m
7,5 m

B

C

Model

Standardowa dł. instalacji 
do jedn. wewn. Maksymalna długość instalacji do każdej jedn. wewn.

Maksymalna długość instalacji łącznie

A,B,C A B C -

MU3M19.UE3 7,5 m 25 m 25 m 25 m - 50 m (A+B+C)

Model
jednostki wewnętrznej

Przyłącza rur
Standardowa długość instalacji Maksymalna długość instalacji

do każdej jedn. wewn.
Dodatkowa ilość czynnika 

chłodniczegoCiecz Gaz

07, 09, 12 m 5,22 .wop .łd jenzcął yzrp m/g 02m 52m 5,7)”8/3( 25,9)”4/1( 53,6

18 m 5,22 .wop .łd jenzcął yzrp m/g 02m 52m 5,7)”2/1( 7,21)”4/1( 53,6

Bezpiecznik 
zwłoczny

Zabezpieczenie 
różnicowo-prą-

dowe

•
 

M
U

L
T

I
 

•

MU3M19.UE3 Inwerterowa pompa ciepła Multi: 3x1 | R-410A

SCHEMATY MONTAŻU




